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Der Garten ist ein Ort der Entspannung, um den Alltag zu vergessen, zur Ruhe zu kommen 
und neue Energie zu tanken. Gleichzeitig ist er auch ein Treffpunkt für die Familie, ein Ort, 

wo mit guten Freunden und Nachbarn große und kleine Feste gefeiert werden. Hier sollte also 
ein harmonisches und stimmungsvolles Ambiente herrschen, wo sich Familie und Gäste so 
richtig wohlfühlen.
 
Für das Leben im Freien geben wir Ihnen in diesem Katalog einige Tipps und Ratschläge 
zur Hand. Wir zeigen Ihnen nicht nur vielfältige Anwendungen und beleuchten die neuesten 
Trends, zeitlose Designs und farbliche Gestaltungsmöglichkeiten. Wir informieren Sie auch 
darüber, was das Besondere an unseren Produkten ist, und geben Ihnen zahlreiche An-
regungen, wie Sie Ihren persönlichen Wohlfühl-Garten optimal gestalten.
 
Wenn Ihre Terrasse in die Jahre gekommen ist, Sie eine neue Einfahrt oder eine neue Garten-
mauer gestalten möchten, jetzt ist der richtige Moment, um die Planung von neuen Ideen 
anzupacken. Ob Pool, Einfahrt oder Neuanlage des Gartens – passend zu Ihrem bevorzugten 
Stil bieten wir Ihnen Pflaster, Platten, Mauern, Stufen und Einfassungen zur Gestaltung ganz 
nach Ihrem Geschmack.
 
Betonsteine bieten Vorteile, mit denen Natursteine oder andere Materialien nur schwer mit-
halten können. Beton ist belastbar, nachhaltig, regional, innovativ und vielseitig einsetzbar. 
Aber Beton ist nicht gleich Beton. Je dichter die Oberfläche, je hochwertiger die Rohstoffe 
und je besser die technischen Parameter sind, umso belastbarer, haltbarer und schöner sind 
die Pflaster, Platten und Mauersteine.
 
Überlegen Sie bereits im Vorfeld, welchen Beanspruchungen Ihre Fläche, Ihre Stufen und 
Mauern ausgesetzt sein werden: Streuen Sie Tausalz? Fahren Sie mit PKW oder Klein-LKW 
auf der Fläche? Liegt die Gartenmauer an einer stark befahrenen Straße? Generell gilt: Je 
höher Ihre Ansprüche sind, umso höher sollte die Qualität des Steines sein. Bei Fragen stehen 
wir Ihnen jederzeit telefonisch oder zu den Beratungszeiten auch gerne persönlich zur Seite.
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Ideen holen, Planen und Umsetzen.

 
Ihr Weissenböck Team

für Ihren persönlichen Wohlfühl-Garten

Ideen
aus Stein
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wecare!
Seit 1946, also seit 77 Jahren werden in Neunkirchen hochwertige 
Pflaster, Platten und Mauersteine aus Beton, sowie Fertiggaragen 
und Carports hergestellt. Nicht seit 77, aber doch schon seit vielen 
Jahren arbeiten wir kontinuierlich daran, unsere Produkte und unsere 
betrieblichen Prozesse nicht nur besser, sondern auch umwelt- und 
ressourcenfreundlicher zu gestalten. Nachhaltigkeit und Klima- 
schutz sind dabei zentrale Anliegen. Wir übernehmen Verantwor-
tung und streben bei allen Entscheidungen den Einklang zwischen 
ökonomischen, sozialen und ökologischen Zielen an.

Weissenböck produziert
aus heimischen Rohstoffen
für die Region.
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Das nachhaltigste Produkt ist jenes,

       welches qualitativ hochwertig

und somit langlebig ist.

wecare!

Wiederverwendbare Rohstoffe
Produktionsbedingte Restmengen werden in einem Brecher auf-
bereitet und wieder in den Produktionsprozess eingebracht. Weis-
senböck verwendet recycelte Rohstoffe und schont dadurch die 
wertvollen Primär-Rohstoffe, ohne dass das Endprodukt an Qualität 
verliert.

Regionale Rohstoffe
Wir stehen auf kurze Transportwege: 99 Masse-% unserer Rohstof-
fe stammen aus NÖ – damit sparen wir CO2 und sichern nebenbei 
auch Arbeitsplätze in der Region.

Ökologische Produkte
Wir stellen unseren Kunden eine Vielzahl an ökologischen Pflas-
tersteinen für klimafittes Bauen zur Verfügung. Diese lassen das 
Regenwasser an Ort und Stelle versickern und tragen so zur Neu-
bildung von Grundwasser bei. Mit diesen Produkten helfen wir un-
seren Kunden ihren persönlichen Klimafußabdruck mit begrünten 
und/oder wasserdurchlässigen Belägen zu verringern.

Zentrale Maßnahmen unserer
Strategie zur Schonung
natürlicher Ressourcen sind:

Saubere Luft 
Zur Reduzierung von CO2-Emissionen in der Luft bieten wir 
FRESH-Pflastersteine mit photokatalytisch-aktiver Oberfläche an. 
Das im Stein enthaltene Titandioxid reagiert bei Sonneneinstrah-
lung mit umwelt- und gesundheitsschädlichen Luftschadstoffen 
wie Stickoxiden und wandelt sie an der Steinoberfläche in unge-
fährliche Nitrate um. Das Ergebnis: mit FRESH Pflastern wird die 
Luft gereinigt.

Verbesserte Energieeffizienz 
Die Beleuchtung in den Produktionshallen und den Büros wurde 
auf stromsparende LED-Technik umgestellt. Und auf den Dächern 
unserer Produktionshallen sind Photovoltaikanlagen mit großflächi-
gen Sonnenkollektoren in Planung bzw. Entstehung.

Digitale Verwaltung
Die Nutzung digitaler Technologien bringt eine deutliche Reduktion 
von Ressourcen in allen betrieblichen Abläufen. Online-Konferen-
zen ersetzen mittlerweile einen Teil der Geschäftsreisen, wodurch 
Treibstoff und Reisezeit eingespart werden.

Elektrofahrzeuge
Unsere Stapler in der Produktion und in der Verladung sowie die fir-
meneigene Fahrzeugflotte werden nach und nach auf Elektro- oder 
andere alternative Antriebe.
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Betonsteine bieten Vorteile, mit denen Natursteine oder andere Materialien 
nur schwer mithalten können. Beton ist belastbar, nachhaltig, regional, 
innovativ und vielseitig einsetzbar.
 
Aber Beton ist nicht gleich Beton. Je dichter die Oberfläche, je hochwertiger die Rohstoffe und je besser die technischen Parameter sind, 
umso belastbarer, haltbarer und schöner sind die Pflaster, Platten und Mauersteine. Unsere Produkte weisen eine überdurchschnittlich hohe 
Produktgüte auf, in vielen Bereichen auch deutlich besser als es die Norm vorgibt.
 

17% weniger Abrieb
Ein erhöht widerstandsfähiger Stein weist einen messbar geringeren 
Verschleiß auf und behält dadurch deutlich länger seine ursprüngliche 
Oberfläche.  Wir garantieren bei vielen Steinen einen Abrieb von we-
niger als 15 cm³/50 cm², das sind um ca. 17% weniger Abrieb als die 
CE/ÖNORM vorschreibt.

90% weniger Abwitterung
Im Winter kommt es zu Temperaturschwankungen um den Gefrier-
punkt, welche am Stein zu Abwitterungen führen. Weniger Abwitterung 
bedeutet über einen längeren Zeitraum ein gleichbleibendes, schönes 
Aussehen der Fläche und mehr Sauberkeit. Wir garantieren bei vielen 
Steinen eine Abwitterung von max. 100 g/m², das ist um 90% weniger 
als es die ÖNORM erlaubt.

25% höhere Belastbarkeit
Je mehr Druck (MPa) ein Stein oder eine Platte aushält, desto belast-
barer und haltbarer sind diese in der Praxis. Auch für den Fall, wenn 
andere Oberbaumaterialien (z. B. Bettung, Fuge usw.) versagen, bre-
chen solche Produkte dadurch erst deutlich später.  Wir garantieren 
bei vielen gemäß ÖNORM B3258 hergestellten Pflaster und Platten 
eine um rund 25% höhere Belastbarkeit als es die ÖNORM fordert.

   Beton = Beton/

Steinoberfläche nach starkem  

                       mechanischem Angriff

Weissenböck Steine

+25% höhere 

      Belastbarkeit
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          Optimierte
Fugentechnik
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Weitere Informationen finden Sie unter www.steine.at/qualitaetsgarantie.

Erde-bleibt-im-Stein-Garantie
Für dauerhafte und pflegeleichte "Grüne Wände"! Perfekter Wasser-
haushalt und viel Platz zum Verwurzeln der Pflanzen in den Hang – und 
dazu noch die jeweils beste Statik seiner Klasse. Durch den Steinbo-
den mit Überschusswasserloch kann die Erde bei den üblichen Erd-
bewegungen durch Regen und Frost nicht nach unten rutschen oder 
ausgeschwemmt werden. So geht’s den Pflanzen gut und die Wand 
und die Fläche vor der Wand bleiben sauber von Verschmutzungen. 

SchnellRein Imprägnierung
Durch die SchnellRein Imprägnierung wird das Eindringen von Schmutz 
und Flüssigkeiten in die Plattenoberfläche verlangsamt, die Platten 
sind leichter zu reinigen und bleiben so länger schön. Bitte beachten 
Sie, dass jede Imprägnierung regelmäßig erneuert werden muss, um 
eine unterbrechungsfreie Funktion zu gewährleisten. 
 

SafeLock
Pflastersteine mit dem SafeLock Verbundsystem verfügen über die mit 
Abstand beste Fugentechnik am Markt. SafeLock ist ein rundum an-
geordnetes Vollverbundsystem mit integrierter Verschiebesicherung, 
welches stets die normgerechte Fugenbreite und -füllung bei vernach-
lässigbarem Steinkontakt gewährleistet. Voraussetzung für eine opti-
male Funktionalität ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.

Dichte feinbleibende Oberfläche 
Bereits bei der Auswahl der Rohstoffe für den Beton werden von uns 
besonders hohe Anforderungen gestellt. Bei vielen Produkten wird  für 
den oberflächlichen Vorsatzbeton nur besonders harter Quarzsand 
verwendet, der von Umhüllungslehm gereinigt wurde. So haben Ihre 
Steine eine lange Lebensdauer mit freundlichen Farben und einer 
dichten, feinbleibenden Oberfläche.

Weissenböck-Qualitäts-Garantie
Nur bei uns gibt es die "Qualitäts-Garantie": Wenn die bei den Pro-
dukten angegebenen Produkteigenschaften nicht erfüllt werden, kön-
nen Sie die Steine zurückgeben und erhalten den vollen Kaufpreis der 
Steine erstattet.

- =
Sandkörner mit
Umhüllungslehm

Umhüllungslehm
wird entfernt.

gereinigter 
Quarzsand 
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zur Garten-
gestaltung

5 Tipps

1

Der Garten ist ein Wohlfühlort der fünf Sinne – sehen, hören, riechen, 
schmecken, fühlen. Was gibt es Schöneres, als das Gras unter den Füßen 
zu spüren, das Zwitschern der Vögel zu hören, den Duft der Blumen im 
eigenen Garten und das selbst gezogene Gemüse zu genießen?
 
Damit Sie sich in Ihrem Garten so richtig wohl fühlen, gibt es bei der Planung einiges zu beachten. Einerseits ist der Garten Rückzugsort, 
wo man mit einem Glas Wein oder einem guten Buch den Alltag vergessen, zur Ruhe kommen und neue Energie tanken kann. Gleichzeitig 
ist er aber auch Treffpunkt für die Familie, ein Ort, wo ausgelassene Feste und Partys gefeiert werden. Was Sie bereits bei der Planung 
berücksichtigen sollten, damit das Leben im Freien perfekt gelingen kann, um Ihren persönlichen Wohlfühl-Garten zu Hause zu erschaffen, 
dazu geben wir Ihnen hier 5 wertvolle Tipps:

Planung
... Familiengarten oder Kuschelecke für Zwei?
Überlegen Sie im Vorfeld welche Wünsche und Vorstellungen Ihr Garten 
erfüllen soll:
 – Wie viele Personen sollen auf der Terrasse Platz haben?
 – Möchten Sie eine Kinderspielecke oder einen Grillplatz?
 – Wollen Sie Gemüse und Obst selbst anbauen?
 – Gibt es Höhenunterschiede, die zu beachten sind?
 
Unser Tipp: Beginnen Sie bei den Bauten rund ums Haus immer
mit Mauern und Stufen und berücksichtigen Sie von Anfang an das 
korrekte Höhenniveau. Auf Seite 29 zeigen wir Ihnen, in welcher
Reihenfolge Sie Ihre Außenanlage am besten umsetzen.
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 Rustikal

 Klassisch 

 Modern

2 Form und Stil 
...  das Haus gibt den Takt vor!
Bei der Gestaltung des Gartens und der hausnahen Terrasse ist die 
Architektur des Hauses der ausschlaggebende Faktor. So kann ein 
antikes, bepflanztes Hochbeet den ländlichen Stil und eine groß-
formatige Terrassenplatte hingegen den modernen Stil Ihres Hauses 
unterstreichen. 

Beispielhaft lassen sich drei Stile bei der Haus- und Gartengestaltung 
unterscheiden:

Zeitlose Eleganz und stilvolle 
Akzente prägen diesen formvoll-
endeten Stil, der mit ungefasten 
Steinen für das ganz besondere 
Wohlgefühl sorgt. Verlegt wer-
den diese Pflaster und Platten 
gerne im klassischen Halb-
verband oder im Römischen 
Verband. Beispiele dafür finden 
Sie ab Seite 18.

Eine auf klare Formen und
Farben reduzierte Gestaltung 
zeigt sich in den länglichen 
und großformatigen Platten 
mit Fase. Die Verlegung erfolgt 
meist in geradlinigen, regel-
mäßigen Reihen. Beispiele
dafür finden Sie ab Seite 14.

Eine ländlich, natürlich wirkende 
Gestaltung wird durch unter-
schiedliche Steinformate mit 
antiken, abgeschlagenen Ecken 
und Kanten lebendig. Diese 
werden oft im wilden Verband 
oder im unregelmäßigen Reihen-
verband verlegt. Beispiele dafür 
finden Sie ab Seite 22.
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3 Material 
... der richtige Stein für Boden und Wand
Betonsteine bieten Vorteile mit denen Natursteine oder andere Mate-
rialien nur schwer mithalten können. Beton ist belastbar, nachhaltig, 
regional, innovativ und vielseitig einsetzbar.

Für kleinere Flächen, wie bei-
spielsweise Gartenwege und 
kuschelige Sitzecken sind
kleinformatige Pflastersteine
die passende Wahl. 

Bei PKW-befahrenen Einfahrten 
ist vor allem auf Materialstärke 
und Produkteigenschaften, wie 
Frost-Tausalzbeständigkeit und 
Belastbarkeit zu achten. Je hö-
her Ihre Ansprüche sind, um so 
höher sollte die Produktqualität 
des Pflastersteines ausfallen.

Und wenn Sie Terrassen planen, 
so empfiehlt sich ein elegant 
wirkender Plattenbelag mit
einer SchnellRein Imprägnie-
rung. Diese schützt Ihre Platten,
verlangsamt das Eindringen
von Schmutz und Flüssigkeiten 
und erleichtert das Reinigen.

Und zur Überwindung von 
Höhenunterschieden werden 
Stufen und Treppen sowie 
Böschungswände passend zu 
Terrassenplatten, Pflastersteinen 
und Mauern gestaltet. 

Den Rahmen für Terrasse,
Einfahrt und Sitzplatz bilden
meist Einfassungen und 
Mauern, die als Sicht- und 
Windschutz dienen oder als 
optisches Gestaltungselement 
integriert werden.

Wenn Sie für diese verschie-
denen Anwendungen Steine 
im gleichen Oberflächendesign 
verwenden, schaffen Sie ein 
harmonisches Ganzes rund
ums Haus.
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Wohlfühl-Faktor

Farbe

... für den Urlaub zu Hause
Überlegen Sie, was Entspannung für Sie bedeutet, und machen Sie 
Ihren Garten zum perfekten Wohlfühlort, ganz gleich, ob dieser für 
Sie in den Bergen oder am Meer liegt.
Dazu gibt es einige praktische Tipps zum leichten Nachmachen von uns:

...  zurückhaltend bei Basiselementen –
kräftig bei Mobiliar und Accessoires
Unabhängig davon, welchen Stil Sie in Ihrem Garten umsetzen möch-
ten, die Farben von Terrasse, Pflaster und Mauer sollten unbedingt auf 
die unmittelbare Umgebung abgestimmt sein. Achten Sie auf Haus, 
Tür, Fenster und Bepflanzung.

Wir empfehlen Ihnen für Flächen 
und Mauern rund ums Haus 
einen zeitlosen, zurückhalten-
den Farbton zu wählen.
Starke Farbkontraste setzen 
Sie dann mit Dekorelementen 
und Accessoires.

Sie möchten nach Lust und 
Laune garteln, mit Obst,
Gemüse oder gar Kleinvieh
wirtschaften? Dann legen Sie 
sich Hochbeete mit Ihrem
Lieblingsgrünzeug an!

Farben von Terrassenbelag, 
Pflaster, Stufen und Mauer soll-
ten einerseits zusammenpassen 
und sich andererseits auch den 
oft sehr bunten Pflanzen optisch 
unterordnen – wie ein stimmiger 
Bilderrahmen, der das Garten-
gemälde einrahmt.

Um im heimischen Garten für 
abkühlendes Nass zu sorgen, 
gibt es viele Möglichkeiten,
vom Swimmingpool bis zum 
Whirlpool auf der Terrasse.

Bei uns passen alle Steine mit 
der gleichen Farbbezeichnung 
sehr gut zusammen, also auch 
Mauerstein zu Stufenplatte und 
Pflasterstein. Mehr zu unserem 
Farbsortiment finden Sie auf 
den Seiten 34 - 37.

Sie lieben es, mit Freunden
und der Familie zu feiern?
Dann gestalten Sie sich doch 
einen gemauerten Kamin oder 
eine moderne Outdoor-Küche 
auf Ihrer Terrasse. Damit ist 
auch Wintergrillen an kalten 
Tagen möglich.

Wenn der asiatische Lebensstil 
der Inbegriff der Entspannung 
für Sie ist, dann gestalten Sie 
Ihren Garten doch entsprechend 
mit Gräsern, fließendem Wasser 
und typischen Skulpturen.

Wenn Sie weitere Tipps und 
Anregungen suchen, oder 
Fragen zu einem unserer 
Produkte haben, besuchen 
Sie uns gerne auf unserer 
Internetseite www.steine.at
(siehe Seite 28), in einem 
unserer Wohlfühl-Gärten 
(siehe Seite 30) oder rufen 
Sie uns an (Tel. 02635/701).

Service



14

M
O

D
E

R
N

E
R

 S
T

IL
In

sp
ir

at
io

n 
u

n
d

  
K

re
at

iv
it

ät

Weniger ist Mehr beim Stil modern.
Eine Reduktion auf klare Formen und Farben ist das Wichtigste.

Modern
Escado 2.0, Colori Zaun / Silbergrau / Seite 122 und 136 

Scalina Baco / Hellgrau / Seite 128
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Umbriano Platten / Granitgrauweiß gemasert / Seite 110

Umbriano / Granitgrauweiß gemasert /Seite 58 Scalina / Hellgrau / Seite 126
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    #Tipp: Mit lila

         Farben bringen Sie den

Sommer auf die Terrasse.
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In der Farbgebung harmonieren Grautöne 
wunderbar mit der modernen Architektur 
und mit kräftigen Farben setzten Sie
gezielte Akzente.

Längliche Pflaster
oder großformatige
Platten unterstreichen
den modernen Baustil. 

Primavera / Rosso nero / Seite 118Umbriano / Grauanthrazit gemasert / Seite 110
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Rasenstein linear mit Splittfüllung / Seite 102
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Zu einem modernen Baustil 
passen moderne, geradlinige 
Pflaster, Platten und
Mauersteine.

Colori Mauer/Zaun / Silbergrau / Seite 136

Blockstufe aus Sichtbeton / Grau / Seite 162

Tango / Graphitweiß / Seite 40
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Inspiration und Kreativität.
Zeitlose Eleganz und stilvolle Akzente.

Dieser formvollendete Stil sorgt für das ganz besondere Wohngefühl.

Klassisch
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Tegula natur / Muschelkalk / Seite 74

Rialta natur / Javabraun /Seite 66
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Klassisch
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Gemischter Satz natur / Granitmeliert / Seite 72

Rialta natur / Javabraun / Seite 66
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    #Tipp: Ein sommerliches 

Ambiente schaffen Sie mit

    gelben und orangen Farbtupfern.
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Rialta natur / Grauschattiert / Seite 66

Rialta Grosso / Granitgrauschattiert / Seite 46

Elegant und formvollendet, stilvoll und 
funktionell, modern und doch traditionell. 
Kein anderer Baustoff ist so vielseitig und 
klassisch einsetzbar wie Beton.
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Form und Farben der Steine in der Ober-
flächenausführung natur rücken in den  
Hintergrund. Mit Pflanzen, Outdoor-Möbeln 
oder Accessoires in der Trendfarbe "Digital 
Lavender" setzen Sie kräftige Akzente.

Der klassische Baustil
verlangt geradezu nach 
Pflaster, Platten und
Mauersteinen im zeitlosen 
Design und ohne Fase.

Tegula Mauer natur / Grauschattiert / Seite 138

Rialta natur / Granitmeliert / Seite 66 
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Ländlich und naturverbunden.
Im gemütlichen Ambiente kann man sich rundum wohlfühlen.

Rustikal
Arena antik / Muschelkalk iBS / Seite 82
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Arena antik / Grauschattiert / Seite 82
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Rustikal
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Tegula Mauer antik / Javabraun / Seite 140 Leo Colori 5 / Muschelmix / Seite 48

Tegula Mauer antik / Javabraun / Seite 140

Mit antiken Steinen gestalten 
Sie Bauerngärten, Hochbeete 
und Outdoor-Küchen im 
naturnahen Garten. 
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    #Tipp: Mit Tegula Mauer

      gestalten Sie gerade,

geschwungen oder getreppt -

        mit nur einem Stein.

Bayfield / Rustica Grau-Anthrazit / Seite 156

Via Piccolo antik / Granitmeliert / Seite 80
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Tegula Mauer antik und Rialta antik / Savanna / Seite 76 und 140
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Nachträglich gebrochene Kanten und Ecken 
geben ein gewollt unregelmäßiges Fugenbild. 
Die Fläche und die Wand wirken als wären sie 
aus längst vergangener Zeit.

Im ländlichen Raum
unterstreichen antike Steine
den rustikalen Charakter
eines Hauses.
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Tegula Mauer antik / Melange / Seite 140

Tegula Mauer antik und Rialta antik / Savanna / Seite 76 und 140

Rialta antik und Tegula Mauer antik / Grauschattiert / Seite 76 und 140
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Tegula natur mit Basalt als Bänderungsstein / Seite 74 und 96

Tegula natur / Muschelkalk / Seite 74

Basalt als Einfassung / Seite 96
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Mix it
Finden Sie Ihren eigenen Stil.

Spannende Kontraste entstehen durch die Kombination von
verschiedenen Materialien und die Verbindung von Altem mit Neuem.
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Escado 2.0 Terrassenplatte / Graphitweiß / Seite 122

Tegula Mauer antik / Muschelkalk / Seite 140 Arena antik / Grauschattiert / Seite 82

In
sp

ir
at

io
n 

u
n

d
  

K
re

at
iv

it
ät

    #Tipp: Eine Garten-

mauer kann auch Sitzbank

     sein und lädt zum 

          Verweilen ein.

Egal, ob Sie moderne Architektur
bevorzugen oder den Stil längst vergangener 
Zeit wiederaufleben lassen möchten.
Individuelle Lösungen haben eines gemeinsam: 
Sie erweitern Ihren Wohnraum und sorgen für 
das ganz besondere Lebens- und Wohngefühl. 

Für schöne individuelle
Lösungen können
sowohl Materialien
als auch Farben
und Oberflächen
kombiniert werden.

Mix it
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LassenSie sich
inspirieren...
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Besuchen Sie uns im Internet.
Online entdecken Sie unter www.steine.at jede Menge toller Ideen für 
Ihren Lieblingsplatz. Hier finden Sie zahlreiche Bilder von bereits rea-
lisierten Anlagen, alle technischen Informationen zu unseren Pflas-
tern, Platten und Mauersteinen – auch als Download – und natürlich 
finden Sie hier einen kompetenten Fachhändler und Verarbeiter in 
Ihrer Nähe. Oder Sie vereinbaren einen persönlichen Beratungs-
termin mit unseren Mitarbeitern in einem unserer Wohlfühl-Gärten. 
Schauen Sie gleich auf unserer Homepage vorbei, auf www.steine.at. 
Wir freuen uns auf Sie!
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   Eins
     nach dem
     Anderen...
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Die Planung der Außenanlagen gehört mit zu den wichtigsten 
Aufgaben beim Bau eines Einfamilienhauses. Dabei wird festgelegt, 
wie Zufahrten, Wege und Pfade auf dem Grundstück verlaufen, 
wo Garage und Terrasse platziert werden und wie die Umzäunung 
des Grundstücks ausgeführt werden soll. 

1. Mauern & Stufen
Beginnen Sie beim Bau Ihrer Außenanlage mit Mauern und Stufen 
und berücksichtigen Sie von Anfang an das korrekte Höhenniveau. 
Wir empfehlen Ihnen bereits in diesem ersten Schritt darauf zu ach-
ten, ob Mauern- und Stufen mit Pflaster, Platten und Einfassungs-
steinen harmonisch kombiniert werden können, sowohl was Farbe 
als auch Oberflächendesign betrifft. Mauer- und Stufensteine finden 
Sie auf den Seiten 134 bis 156 und ab 162.

2. Einfassungen
Die Einfassung der Wege und Einfahrten erfolgt z. B. mit Steinen von 
Seite 160 bis 161. Einfassungen können flächenbündig zum Pflaster
oder erhaben gestaltet werden. Auch kreative Lösungen, wie getreppte 
oder geschwungene Ränder sind möglich.

3. Terrassen
Die Terrasse sollte bereits frühzeitig mit der gesamten Außenanlage 
geplant werden, um Höhenniveaus und Gefälle berücksichtigen zu
können, z. B. im modernen, klassischen oder antiken Design, mit farb-
schattierter oder unifarbener Oberfläche, mit geradlinigen Formaten, 
mit strukturierter Oberfläche oder gewellten Kanten. Wählen Sie aus 
einer Vielzahl an Möglichkeiten auf den Seiten 110 bis 130.

4. Wege & Einfahrten
Wege und Einfahrten gestalten Sie mit Pflastersteinen von Seite 40 
bis 107. Überlegen Sie, welcher Beanspruchung die Fläche ausgesetzt 
sein wird: Streuen Sie Tausalz? Fahren Sie häufig mit salznassen Rei-
fen auf der Fläche? Wie häufig wird die Fläche befahren und womit? 
Je höher Ihre Ansprüche sind, umso höher sollten die Produkteigen-
schaften gewählt werden – Informationen dazu finden Sie ab Seite 6  
oder unter www.steine.at/steinkauf.
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Steine zum 
Wohlfühlen
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In unseren Outdoor-Ausstellungen, den Weissenböck Wohlfühl-Gärten, 
zeigen wir Ihnen wie Sie Gartenräume zum Wohlfühlen gestalten.

Sie können alle Produkte in Natura ansehen, angreifen und darauf gehen. 
Neben harmonisch gestalteten Gartenräumen zeigen wir

Ihnen auch Musterflächen, wo Sie Farben und
Oberflächen vergleichen können. 

Produkte
  vergleichen...

Insgesamt 6.000 m²
Ausstellungsflächeerwarten Sie in unseren

Wohlfühl-Gärten.
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Inspiration
holen!
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Lassen Sie sich von liebevoll gestalteten 
Gartenräumen verzaubern und vergleichen Sie 
komfortabel alle Produkte. Die Weissenböck 
Wohlfühl-Gärten sind jederzeit - auch am 
Wochenende – frei zugängig.

2620 Neunkirchen, Weissenböck Straße 1 (B17)
2201 Gerasdorf/Wien, Brünner Bundesstraße 148 (B7), Am Jungfernberg

Anfahrtsskizzen und Beratungszeiten finden Sie auf Seite 171 und auf www.steine.at/wfg
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Gestalten
mit Farben

So einfach gestalten Sie Ihre Terrasse trendig 
und zeitgemäß: Fest gebundene und große
Elemente, wie Möbel und Terrassenböden, 

werden in einem schlichten, zeitlosen Stil und 
farblich eher zurückhaltend gestaltet.

Die angesagte Trendfarben integrieren Sie
einfach und stilvoll mit bunten Dekorelementen.
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In diesem Jahr sind vor allem kräftige Farben 
angesagt: "Digital Lavender", "Viva Magenta" 
und Farben, die Optimismus ausstrahlen.
Der hellviolette Farbton Digital Lavender 
ist die perfekte Mischung der zwei vorherr-
schenden Bedürfnisse unserer Zeit: Ruhe 
und Heiterkeit, Stabilität und Aufbruch. Der 
Lavendelton wirkt sanft und cool zugleich, 
verleiht Räumen ein fröhliche Stimmung 
und lässt uns runterkommen und entspannt 
durchatmen. Viva Magenta versinnbildlicht 
Optimismus und Freude. Der kräftige, dunkle 
Pinkton eignet sich perfekt zum Upcycling 
von Kissenbezügen auf der Terrasse oder 
legen Sie ein Plaid in dieser knalligen Farbe 
für kalte Sommerabende bereit.
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66Farben

Farben
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Carma Nobile / Elfenbein

Für eine harmonische Farbgestaltung im Außenbe-
reich sollten Flächen, Mauern, Stufen und Einfas-
sungen einen ähnlichen Farbton aufweisen und die
Umgebungsfarben von Haus und Bepflanzung be-
rücksichtigt werden.

Bei Weissenböck passen alle Steine mit der gleichen 
Farbbezeichnung sehr gut zusammen, auch wenn 
unterschiedliche Produktionsweisen und ein anderer 
Lichteinfall (horizontale Flächen zu vertikalen Mauern) 
zu berücksichtigen sind. 

Beachten Sie auch bei der Steinauswahl: Farben wir-
ken am Vormittag anders als am Nachmittag und
bei Regen kräftiger als bei Sonnenschein.

Achten Sie bei der
Steinauswahl auf die Farben
der Umgebung – Haus, Tür,
Fenster und Bepflanzung.
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Platten

Kristallbeige KristallgrauKristallweiß

Granithell

BasaltSilber Platin

Fischauer-Kies

Perlmutt

Granitgrauweiß gemasert

Anthrazit

GraphitweißSilbergrau

Cremeweiß

Hellgrau Muschelmix

Felsgrau

Grauanthrazit gemasert Barista

Granitgrauschattiert

Beigegelb

Rosso nero

Weißbeige
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Pflaster Modern

Pflaster
       Natur

Kieselgrauschattiert

Sandmeliert

FarbmarmoriertPerlgrauschattiertMuschelmix

Granitgrauweiß gemasert

SandsteinMuschelkalk iBS

Tabakbraun

Grauschattiert

SchieferschattiertGranitgrauschattiert

Rauchgrau

Graphitweiß Javabraun

Porphyrmeliert

KalksteinBarista

Kieselmeliert

Silbergrau

Felsmeliert

Grauanthrazit gemasert Muschelkalk

     NEU      NEU      NEU

     NEU
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Pflaster
       Natur

Pflaster
    Antik

Granitgrauschattiert Granitgrauschattiert

Muschelkalk iBS

Granitmeliert

Granitmeliert

Kalkstein JavabraunMuschelkalkMuschelkalk

Toskana PerlgrauschattiertGrauschattiert

Gold-marmoriert

Muschelkalk iBS

KieselgrauschattiertSandstein

MelangeSavannaPorphyrmeliert

Schieferschattiert     NEU

     NEU
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Pflaster
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Pflaster
Pflaster zum Wohlfühlen
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Worauf wir stehen und gehen trägt oft unauffällig aber doch
bedeutend zu unserer Lebens qualität bei. Wir bei Weissenböck stellen

daher höchste Ansprüche an Qualität, Technik und Ästhetik unserer
Pflastersteine und -platten, welche auch farblich mit Mauern, Stufen

und Einfassungen aus dem Sortiment harmonieren.

Sortiment
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    #Tipp: Entdecken Sie die

Farbpalette der Weissenböck Pflaster        

                   
        auf Seite 36.
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Tango / Graphitweiß
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Tango / Graphitweiß

Tango / Tabakbraun

Tango / Silbergrau

TANGO®

Pflastersteine mit Fase in 
natürlichen, verlaufenden 
Farben breiten sich wie ein 
Teppich auf der Fläche aus. 
Eine beliebte Lösung für 
Einfahrten und Wege.

P
F

L
A

S
T

E
R

S
T

E
IN

E
 M

O
D

E
R

N
Ta

n
g

o



42

Das System SafeLock sorgt für eine sichere 
Verbindung der Steine im Unterbau und 
schließt die Fläche zu einer Einheit zusammen.
Mit 8 cm Steindicke ist Tango Klein-LKW-
befahrbar und durch seine Rundum-Frost-
Tausalzbeständigkeit für Straßen und Fahrwege 
jeder Art geeignet.

Befahrbare Wege und
Flächen gestalten Sie mit 
dem gefasten Steinsatz
Tango, der über das
Verbundsystem SafeLock
verfügt, besonders stabil.

Tango / Muschelmix

Tango / Graphitweiß

Tango / Rauchgrau
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Tango / Barista

Tango / Muschelmix

Tango 6 Tango 8

Ta
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o

    8cm Dicke
    Steinsatz
  in 7 Farben
   erhältlich

www.steine.at/tango

Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 PKW-befahrbar  Rundum frost- Steinsatz  Tango 6  Graphitweiß
   tausalzbeständig 14,5-29,5/14,5/6

 Klein-LKW-befahrbar  Verbundsystem Steinsatz  Tango 8  Muschelmix
 (nur Tango 8)  SafeLock 14,5-29,5/14,5/8

 Einfahrt, Weg & Straße  HydroPhob    Tabakbraun
       (nur Tango 6)
    
 Terrasse, Pool & Gehweg  Weissenböck    Barista
   Qualitäts-Garantie    (nur Tango 6)

 Plätze & Flächen  ÖNORM geprüft    Grau
   
    
   CE-Kennzeichnung    Rauchgrau
       (nur Tango 6)

       Silbergrau
       (nur Tango 6)

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258
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    #Tipp: Mit Platten,

Stufen und Mauern im gleichen     

            Farbton gestalten Sie

       harmonische Außenanlagen.
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Via Stretto / Kieselmeliert

VIA 
STRETTO
mit Fase
Schmale Formate in 
zwei Bahnenbreiten mit 
länglicher Farbschattie-
rung lassen die Fläche 
modern und geradlinig 
wirken.

      #Tipp: Einzigartiges

          Aussehen durch

längliche Farbschattierung

         am Stein.

Via Stretto / Felsmeliert
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Via Stretto 
mit 2 Bahnen-
breiten

Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 PKW-befahrbar  Rundum frost- Kompletter Steinsatz  Felsmeliert
   tausalzbeständig 20,6-27,6/10,1-13,6/6

 Einfahrt, Weg & Straße  HydroPhob    Kieselmeliert
    

 Terrasse, Pool & Gehweg  Weissenböck    Sandmeliert 
   Qualitäts-Garantie    
    
 Plätze & Flächen  ÖNORM geprüft    
       

 Stufenverkleidungen  CE-Kennzeichnung    
       

       
       

       
       
       
          
   

   

     Steinsatz in
3 Farben erhältlich

www.steine.at/via-stretto

Via Stretto / Sandmeliert

Via Stretto / Kieselmeliert
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Rialta Grosso mit Fase / Muschelkalk

RIALTA®

GROSSO
mit Fase
Modernes Reihenpflaster 
mit 11 großen Formaten 
in einem Steinsatz für 
eine natürlich anmutende 
Fläche.

      #Tipp: Gerade

     Abschlüsse gelingen

ohne Schneiden, denn ein

      Stein passt immer.

Rialta Grosso mit Fase / Muschelkalk
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Rialta Grosso
großformatig
 mit Fase
Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 PKW-befahrbar  Rundum frost- Kompletter Steinsatz  Granitgrauschattiert
   tausalzbeständig 12-24,9/18,7/5

 Einfahrt, Weg & Straße  Dichte feinbleibende    Muschelkalk
   Oberfläche 

 Terrasse, Pool & Gehweg  90% weniger    
   Abwitterung    
    
 Plätze & Flächen  25% höhere    
   Belastbarkeit    

 Stufenverkleidungen  17% weniger    
   Abrieb    

   HydroPhob    
       

   Weissenböck    
   Qualitäts-Garantie    
       
   ÖNORM geprüft       
   

   CE-Kennzeichnung

     Steinsatz in
2 Farben erhältlich

www.steine.at/rialta-grosso/fase

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258

Rialta Grosso mit Fase / Granitgrauschattiert

Rialta Grosso mit Fase / Granitgrauschattiert

47
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LEO®

COLORI 5
mit Fase
Verlegefertiges Reihen-
pflaster mit Fase
für Einfahrten, Terrassen
und Wege.

Leo Colori 5 mit Fase / Muschelmix

Leo Colori 5 mit Fase / Graphitweiß

Leo Colori 5 mit Fase / Muschelmix

    #Tipp: Farblich passende Platten,

     Stufen und Mauern erhältlich.
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LEO®

COLORI 5

Leo Colori 5 mit Fase / Graphitweiß Leo Colori 5 mit Fase / Graphitweiß

Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 PKW-befahrbar  Rundum frost- Kompletter Steinsatz  Graphitweiß
   tausalzbeständig 10,8-21,8/19/5

 Einfahrt, Weg & Straße  HydroPhob    Muschelmix
    

 Terrasse, Pool & Gehweg  Weissenböck    
   Qualitäts-Garantie      
    
 Plätze & Flächen  ÖNORM geprüft    
       

 Stufenverkleidungen  CE-Kennzeichnung

www.steine.at/leo-colori-5

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258

Leo Colori 5
mit Fase

     Steinsatz in 2 Farben
   erhältlich

    #Tipp: Farblich passende Platten,

     Stufen und Mauern erhältlich.
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Leo Colori 8 mit Fase / Graphitweiß

Leo Colori 8 mit Fase / Graphitweiß

LEO®

COLORI 8
mit Fase
Kombipflaster aus sechs 
länglichen Formaten in 
zwei Bahnenbreiten für 
Einfahrten und Wege mit 
PKW-Belastung.
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    #Tipp: Harmonisch kombinierbar  

      mit Platten, Mauern, Stufen und 

Einfassungen in der gleichen Farbe.

Leo Colori 8 mit Fase / Graphitweiß
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Leo Colori 8 mit Fase / MuschelmixLeo Colori 8 mit Fase / Graphitweiß
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Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 PKW-befahrbar  Rundum frost- Kompletter Steinsatz  Graphitweiß
   tausalzbeständig 29,5-49,5/12-16,2/8

 Einfahrt, Weg & Straße  HydroPhob    Muschelmix
    

 Terrasse, Pool & Gehweg  Weissenböck    
   Qualitäts-Garantie    
    
 Plätze & Flächen  ÖNORM geprüft    
       

 Stufenverkleidungen  CE-Kennzeichnung

www.steine.at/leo-colori-8

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258

Leo Colori 8
mit Fase

     Steinsatz in 2 Farben
   erhältlich
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TEGULA® 8
mit Fase
Das beliebte Tegula 
Pflaster nun auch mit 
gefasten Kanten in drei 
beliebten Farben und
mit ebener Oberfläche.
Ideal für befahrbare
Flächen und Wege.

Tegula 8 mit Fase / Grau

Tegula 8 mit Fase / Granitgrauschattiert

Tegula 8 mit Fase / Granitgrauschattiert
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Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Großplatte  Rundum frost- Großplatte  Granitgrauschattiert
 nur PKW-befahrbar  tausalzbeständig 52,5/34,9/8

 Halbplatte und Platte  Dichte feinbleibende Platte   Grau
 Klein-LKW-befahrbar  Oberfläche 34,9/34,9/8

 Quadratstein  90% weniger Halbplatte  Muschelkalk
 auch LKW-befahrbar  Abwitterung 34,9/17,3/8   
    
 Einfahrt, Weg & Straße  25% höhere Quadratstein  
   Belastbarkeit 17,3/17,3/8    

 Terrasse, Pool & Gehweg  17% weniger    
   Abrieb  

 Plätze & Flächen  HydroPhob       
 

 Stufenverkleidungen  Weissenböck    
   Qualitäts-Garantie 

   ÖNORM geprüft 
   

   CE-Kennzeichnung 

www.steine.at/tegula-8-mit-fase

Tegula 8
mit Fase  in 4 unterschiedlichen      

 Formaten verfügbar

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258
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Tegula 8 mit Fase / Muschelkalk

       #Tipp: Mit 8 cm

  Steindicke ist Tegula

      befahrbar und vielfältig

                   
       einsetzbar.
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Via Capo mit Fase / Muschelkalk iBSVia Capo mit Fase / Kieselgrauschattiert

Via Capo mit Fase / Granitgrauschattiert

VIA CAPO®

mit Fase
Gerade Kanten und eine 
umlaufende Fase 
lassen die Fläche modern 
und geradlinig wirken.
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 C
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Via Capo mit Fase / Granitgrauschattiert

55

VIA CAPO®

V
ia

 C
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Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 PKW-befahrbar  Rundum frost- Kompletter Steinsatz  Granitgrauschattiert
   tausalzbeständig 9,7-21,7/15,7/5

 Einfahrt, Weg & Straße  Dichte feinbleibende    Grau
   Oberfläche 

 Terrasse, Pool & Gehweg  HydroPhob    Muschelkalk iBS
   Qualitäts-Garantie    
    
 Plätze & Flächen  Weissenböck    Kieselgrauschattiert
   Qualitäts-Garantie    

 Stufenverkleidungen  ÖNORM geprüft

   CE-Kennzeichnung

www.steine.at/via-capo/fase

Via Capo
mit Fase Steinsatz

in 4  Farben
    erhältlich

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258

      #Tipp: Verlegefertiger

Steinsatz für rasche Verlegung

       im Reihenverband.
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Terrana / Graphitweiß

TERRANA®

Großformatiges, befahr-
bares Pflaster mit Fase,
in drei Formaten im Set,
für individuelle Gestaltungen 
oder Verlegung im Reihen-
verband.

Terrana / Graphitweiß
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       #Tipp: Im Farb-Set mit

Mauern, Stufen, Platten und       

   Einfassungen kombinierbar.

www.steine.at/terrana

Terrana

Großformatiger
   Steinsatz mit Fase

Terrana / Graphitweiß Terrana / Muschelmix

Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 PKW-befahrbar  Rundum frost- Kompletter Steinsatz  Graphitweiß
   tausalzbeständig 19,7-59,7/39,7/6

 Einfahrt, Weg & Straße  HydroPhob    Muschelmix
    

 Terrasse, Pool & Gehweg  Weissenböck    
   Qualitäts-Garantie    
    
 Plätze & Flächen  CE-Kennzeichnung    
       

 Stufenverkleidungen  

  

Hydro
Phob
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UMBRIANO 8
Modernes großformatiges
Pflaster mit Fase,
gemaserter Oberfläche,
SchnellRein Imprägnierung und 
SafeLock Vollverbundsystem.

Umbriano 8 / Grauanthrazit gemasert

Umbriano 8 / Granitgrauweiß gemasertUmbriano 8 / Grauanthrazit gemasert
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  in 2 Formaten
 verfügbar

Umbriano 8 / Grauanthrazit gemasert

U
m

b
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o

 8

www.steine.at/umbriano-8

Umbriano 8

Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 PKW-befahrbar  Oberseitig frost- 59,5/29,5/8  Granitgrauweiß gemasert
   tausalzbeständig 89,5/59,5/8
    
 Einfahrt, Weg & Straße  Verbundsystem    Grauanthrazit gemasert
   SafeLock 

 Terrasse, Pool & Gehweg  SchnellRein    
   Imprägnierung    
    
 Plätze & Flächen  HydroPhob    
       

 Stufenverkleidungen  ÖNORM geprüft

   CE-Kennzeichnung

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258

Schnell
Rein
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UMBRIANO 6
Kombipflaster in sechs
Formaten und zwei
Bahnenbreiten mit natürlich
anmutender Maserung
für kreative Gestaltungen.

U
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 6

Umbriano 6 / Granitgrauweiß gemasert

Umbriano 6 / Granitgrauweiß gemasert
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 nur als Set
erhältlich

Umbriano 6 / Granitgrauweiß gemasert

U
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b
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 6

www.steine.at/umbriano-6

Umbriano 6

Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 PKW-befahrbar  Oberseitig frost- Kompletter Steinsatz  Granitgrauweiß gemasert
   tausalzbeständig 22,5-37,5/17,5-22,5/6
    
 Einfahrt, Weg & Straße  SchnellRein    
   Imprägnierung 

 Terrasse, Pool & Gehweg  HydroPhob       
    
    
 Plätze & Flächen  ÖNORM geprüft    
       

 Stufenverkleidungen  CE-Kennzeichnung
   

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258

Schnell
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DECO 8
mit Fase
Pflasterprogramm mit 
zwölf verschiedenen
abgestimmten Formaten 
für zahlreiche Anwen-
dungen, beispielsweise 
für Einfahrten, Straßen 
und Plätze.

Deco 8 / Objektanwendung

Deco 8 / Grau
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Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Großplatte  Rundum frost- 9,5/9,5/8   Grau
 nur PKW-befahrbar  tausalzbeständig 19,5/9,5/8
    19,5/19,5/8
 Halbplatte und Platte  Verbundsystem 29,5/19,5/8  
 Klein-LKW-befahrbar  SafeLock 29,5/29,5/8
    39,5/19,5/8
 Quadratstein  HydroPhob 39,5/39,5/8  
 auch LKW-befahrbar   44,5/29,5/8   
    59,5/29,5/8
 Einfahrt, Weg & Straße  Weissenböck 59,5/39,5/8  
   Qualitäts-Garantie 59,5/59,5/8    
    79,5/59,5/8
 Terrasse, Pool & Gehweg  ÖNORM geprüft    
     

 Plätze & Flächen  CE-Kennzeichnung       
 

 Stufenverkleidungen   
      

www.steine.at/deco-8
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Deco 8
mit Fase  in 12 unterschiedlichen      

 Formaten verfügbar

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258

Deco 8 / Objektanwendung Deco 8 / Grau



64

Pisa mit Fase / Perlgrauschattiert

PISA
mit Fase
PKW-befahrbares
Kombipflaster für
Einfahrten und Fahr-
wege in einem leicht 
schattierten Grauton.

    #Tipp: Für ein schönes Farbenspiel

beim Verlegen aus mehreren Paletten

            gleichzeitig arbeiten.

Pisa mit Fase / Perlgrauschattiert
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Pisa mit Fase / Perlgrauschattiert

Pisa mit Fase / Perlgrauschattiert

65

www.steine.at/pisa/fase

Pisa mit Fase

Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 PKW-befahrbar  Rundum frost- Kompletter Steinsatz  Perlgrauschattiert
   tausalzbeständig 10,8-21,8/19/5
    
 Einfahrt, Weg & Straße  HydroPhob    
    

 Terrasse, Pool & Gehweg  Weissenböck    
   Qualitäts-Garantie    
    
 Plätze & Flächen  ÖNORM geprüft    
       

 Stufenverkleidungen  CE-Kennzeichnung

   

ein Steinsatz mit 
3 Formaten

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258
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RIALTA®

natur
Dieses Kombipflaster mit
geraden Kanten und
schmalen Fugen bringt
besten Geh- und Rollkomfort.

    #Tipp: Mit verschiedenen

       Bahnenbreiten bringen Sie

    Individualität in die Fläche.

Rialta natur / Javabraun

Rialta Grande natur / Grauschattiert

Rialta natur / Kalkstein
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Rialta Grande natur / Grauschattiert

Rialta Grosso natur / Savanna

Rialta natur / Granitmeliert

67
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    #Tipp: Schmale und breite

Rialtabahnen können  individuell       

                kombiniert werden.

Rialta Grosso natur / Granitgrauschattiert

Rialta natur / Muschelkalk

Rialta Grande natur / Grauschattiert

Die Kombination von verschiedenen Bahnenbreiten 
und Steingrößen von Rialta Pflastersteinen birgt 
unendlich viele Möglichkeiten für die Gestaltung 
von Flächen. Wie in der Natur gleicht kein Platz dem 
anderen. Mit Rialta können Sie Ihrer Kreativität freien 
Lauf lassen und Individualität sowie Einzigartigkeit in 
Ihre Einfahrt oder auf die Terrasse zaubern.

Die ungefasten Kanten der Pflastersteine wirken wie 
gesägt und erhalten dadurch einen eigenen Charakter, 
der sich mit dem Tegula Mauerstein natur auch in 
der Vertikalen fortführen lässt. So schaffen Sie ein 
dreidimensionales Gesamtbild im Außenbereich, 
wo Farben und Oberflächen harmonisch 
zusammenspielen.

Unterschiedliche Formate 
in einem Set ergeben in der 
verlegten Fläche ein natür-
liches und harmonisches
Gesamtwerk.
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Rialta
natur

 Rialta Grande
   natur

Grande
   natur  

 Rialta Grosso
   natur

3 Bahnenbreiten2 Bahnenbreiten
in 7 Farben
    erhältlich

20% größer als    
   Rialta natur

R
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r

Rialta natur / Grauschattiert

www.steine.at/rialta-natur
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Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 PKW-befahrbar  Rundum frost- Steinsatz  Rialta natur  Farbmarmoriert
   tausalzbeständig 9,8-19,8/15,6/5  (nur in Rialta natur)

 Einfahrt, Weg & Straße  Dichte feinbleibende Steinsatz Grande natur  Granitgrauschattiert
   Oberfläche 10,0-27,4/7,4-19,4/5  (nur in Rialta Grosso)

 Terrasse, Pool & Gehweg  90% weniger Steinsatz  Rialta Grande natur  Grauschattiert
   Abwitterung 9,8-27,4/7,4-19,4/5  (nicht in Rialta Grosso)
    
 Plätze & Flächen  25% höhere Steinsatz  Rialta Grosso natur  Javabraun
   Belastbarkeit 12,0-24,9/18,7/5  (nur in Rialta natur)

 Stufenverkleidungen  17% weniger     Muschelkalk
   Abrieb

   HydroPhob     Sandstein
       (nur in Rialta natur)

   Weissenböck    Granitmeliert 
   Qualitäts-Garantie    (nur Rialta natur)

   ÖNORM geprüft    Kalkstein
       (nur Rialta natur)

   CE-Kennzeichnung

ÖNORM
B 3258

Hydro
Phob
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VIA CAPO®

natur
Besonders geh- und
rollfreundliches Reihen-
pflaster mit engen Fugen, 
geraden Kanten und 
ohne Fase. 

Via Capo natur / Muschelkalk iBS

Via Capo natur / Schieferschattiert

Via Capo natur / Schieferschattiert
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Via Capo natur / Muschelkalk iBS

V
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 C
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Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 PKW-befahrbar  Rundum frost- Kompletter Steinsatz  Muschelkalk iBS
   tausalzbeständig 9,7-21,7/15,7/5

 Einfahrt, Weg & Straße  Dichte feinbleibende    Schieferschattiert
   Oberfläche 

 Terrasse, Pool & Gehweg  HydroPhob    
       
    
 Plätze & Flächen  Weissenböck    
   Qualitäts-Garantie    

 Stufenverkleidungen  ÖNORM geprüft

   CE-Kennzeichnung

www.steine.at/via-capo/natur

Via Capo natur

in 2 Farben
    erhältlich

ÖNORM
B 3258
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    #Tipp: Fasenlose Kanten

reduzieren die sichtbare

           Fugenbreite.
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Gemischter Satz natur / Granitmeliert

Gemischter Satz natur / Granitmeliert

GEMISCHTER
SATZ
natur
Kombipflaster mit beton-
rauer Oberfläche und
gewellter Kante. Traditioneller 
Passeverband als optimierter 
Steinsatz.
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Gemischter Satz natur / PorphyrmeliertGemischter Satz natur / Granitmeliert

73
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Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Klein-LKW-befahrbar  Rundum frost- Kompletter Steinsatz  Granitmeliert
   tausalzbeständig 7,2-31,2/7,2-31,2/8

 Einfahrt, Weg & Straße  Dichte feinbleibende    Porphyrmeliert
   Oberfläche 

 Terrasse, Pool & Gehweg  90% weniger    
   Abwitterung    
    
 Plätze & Flächen  25% höhere    
   Belastbarkeit    

 Stufenverkleidungen  17% weniger
   Abrieb

   Verbundsystem
   SafeLock

   HydroPhob

   Weissenböck
   Qualitäts-Garantie

   ÖNORM geprüft

   
   CE-Kennzeichnung

www.steine.at/gemischter-satz/natur

Gemischter Satz
natur

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258

P
F

L
A

S
T

E
R

S
T

E
IN

E
 N

A
T

U
R



74

Te
g

u
la

 n
at

u
r

TEGULA®

natur
Fasenlose, geradlinige 
Kanten und Ecken
reduzieren die sichtbare 
Fugenbreite und schaffen
barrierefreien Geh- und 
Rollkomfort.

Tegula natur / Materialmix Grau

Tegula natur / Grau

Tegula natur / Sonderfarbe Sandstein

P
F

L
A

S
T

E
R

S
T

E
IN

E
 N

A
T

U
R

    #Tipp: Ab 300 m2

           legen wir Ihnen gerne ein   

Angebot für Sonderfarben.
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Tegula natur / Muschelkalk Tegula natur / Granitgrauschattiert

Nutzung   Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Großplatte    Rundum frost- Normalstein  Granitgrauschattiert
 nur PKW-befahrbar  tausalzbeständig 20,8/17,3/8  (nicht als Normal-, Halbstein
         und Bischofsmütze)
 Bischofsmütze, Halbplatte  Dichte feinbleibende Halbstein  Grau
 und Platte Klein-LKW-  Oberfläche 10,3/17,3/8
 befahrbar
 Quadrat-, Normal-, Halb-  90% weniger Quadratstein  Muschelkalk
 und Kleinstein auch LKW-  Abwitterung 17,3/17,3/8  (nicht als Normal-, Halbstein
 befahrbar      und Bischofsmütze)
 Einfahrt, Weg & Straße  25% höhere Kleinstein  
   Belastbarkeit 10,3/7,9-8,7/8   

 Terrasse, Pool & Gehweg  17% weniger Großplatte  
   Abrieb  52,5/34,9/8

 Plätze & Flächen  HydroPhob Platte   
    34,9/34,9/8

 Stufenverkleidungen  Weissenböck Halbplatte  
   Qualitäts-Garantie 34,9/17,3/8

   ÖNORM geprüft Bischofsmütze
    24,5/20,8/8

   CE-Kennzeichnung

www.steine.at/tegula/natur

Tegula natur
 in 8 unterschiedlichen      
 Formaten verfügbar

    #Tipp: Mit 8 cm Steindicke

           ist Tegula befahrbar

    und vielfältig einsetzbar.

Hydro
Phob
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B 3258

P
F

L
A

S
T

E
R

S
T

E
IN

E
 N

A
T

U
R



76

P
F

L
A

S
T

E
R

S
T

E
IN

E
 A

N
T

IK
R

ia
lt

a 
an

ti
k

Rialta Grande antik / Muschelkalk
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Rialta Grande antik / Javabraun

Rialta antik / Kalkstein

RIALTA®

antik
Gebrochene Kanten und 
Ecken sowie zehn harmo- 
nisch aufeinander abge-
stimmte Formate geben 
diesem Kombipflaster ein 
sehr natürliches Aussehen.
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Rialta antik / Savanna 

    #Tipp: Verlegemuster

für Rialta Grande finden

      Sie unter: www.steine.at
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Ein harmonisches, unregelmäßiges Fugenbild 
ohne Kreuzfugen sowie gerade, rechtwinkelige 
Randabschlüsse ohne aufwendiges Zwicken 
oder Schneiden gelingen mit Rialta ganz ein-
fach, denn bei mindestens 10 Steinformaten 
findet sich immer ein passender Stein.

Rialta antik ist als
Steinsatz mit einer
Bahnenbreite aufgebaut. 
Mit Grandebahnen
erweitern Sie das
Reihenpflaster auf bis
zu drei Bahnenbreiten.
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Rialta Grande antik / Grauschattiert

Rialta antik / ToskanaRialta antik / Granitmeliert
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Rialta antik  Rialta Grande
antik

      3 Bahnenbreiten

7,4 cm
19,4 cm

15,6 cm       Steinset
in 11 Farben

Nutzung  Eigenschaften Top 3+  L/B/H in cm Farben

 PKW-befahrbar  Rundum frost- Steinsatz  Rialta antik  Gold-marmoriert
   tausalzbeständig 9,8-19,8/15,6/5  (nur in Rialta antik
       ohne Vorsatzschicht)
 Einfahrt, Weg & Straße  Dichte feinbleibende Steinsatz Grande antik  Granitgrauschattiert
   Oberfläche 10,0-27,4/7,4-19,4/5  (nur in Rialta antik)

 Terrasse, Pool & Gehweg  90% weniger Steinsatz  Rialta Grande antik  Granitmeliert
   Abwitterung 9,8-27,4/7,4-19,4/5  (nur in Rialta antik)
    
 Plätze & Flächen  25% höhere    Grauschattiert
   Belastbarkeit    

 Stufenverkleidungen  17% weniger    Javabraun
   Abrieb    

   HydroPhob    Kalkstein
       (nur in Rialta antik)

   Weissenböck    Melange
   Qualitäts-Garantie    (nur in Rialta antik)

   ÖNORM geprüft    Muschelkalk
       
       
   CE-Kennzeichnung    Sandstein
       (nur in Rialta antik)
       
       Savanna
       (nur in Rialta antik)

       Toskana
       (nur in Rialta antik)

www.steine.at/rialta-antik
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Rialta antik / Melange Rialta antik / Muschelkalk

15,6 cm

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258
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antik

2 Bahnenbreiten
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VIA
PICCOLO
antik
Rustikales Kombipflaster
in kleinen, handlichen,
dem Granitwürfel nach-
empfundenen Formaten, 
vereint die Vorteile eines
Betonsteines mit der
Optik eines Natursteines.

Via Piccolo / Granitmeliert

Via Piccolo / Granitmeliert

Via Piccolo / Granitmeliert
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    #Tipp: Stein ist rundum

frost-tausalzbeständig und

    ideal für Einfahrten

und geschwungene Wege.
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Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 PKW-befahrbar  Rundum frost- Kompletter Steinsatz  Granitmeliert
   tausalzbeständig 7,6-11,6/9,6/5

 Einfahrt, Weg & Straße  Dichte feinbleibende    
   Oberfläche 

 Terrasse, Pool & Gehweg  90% weniger       
   Abwitterung  
    
 Plätze & Flächen  25% höhere    
   Belastbarkeit    

 Stufenverkleidungen  17% weniger
   Abrieb

   HydroPhob

   Weissenböck
   Qualitäts-Garantie

   ÖNORM geprüft

   CE-Kennzeichnung

www.steine.at/via-piccolo/antik

Via Piccolo antik
handliche Formate
       in einem Steinsatz

ÖNORM
B 3258

Hydro
Phob
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Via Piccolo / Granitmeliert

Ab Sommer 2023 verfügbar!
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Arena antik / Grauschattiert

ARENA®

antik
Ökologisch nachhaltiges Pflaster 
in ovalen Kieselformen, geeignet 
für Ausführung mit wasserdurch-
lässiger Splittfuge, mit wasser-
speichernder Brechsandfuge,
mit natürlicher Moosfuge oder 
mit Mörtelfuge.
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Arena antik / Muschelkalk iBSArena antik / Grauschattiert
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Arena antik / Grauschattiert

Arena antik / Kalkstein

A
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www.steine.at/arena

Arena antik
      Verlegetipps
auf steine.at
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Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 LKW-befahrbar  Rundum frost- Kompletter Steinsatz  Grauschattiert
   tausalzbeständig 6,6-16,6/8,2-11,1/8

 Einfahrt, Weg & Straße  Dichte feinbleibende    Kalkstein
   Oberfläche 

 Terrasse, Pool & Gehweg  90% weniger    Muschelkalk iBS
   Abwitterung    
    
 Plätze & Flächen  25% höhere     
   Belastbarkeit    

   17% weniger
   Abrieb

   HydroPhob
   

   Weissenböck
   Qualitäts-Garantie

   ÖNORM geprüft

   CE-Kennzeichnung

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258
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RIEMCHEN-
PFLASTER
antik
Die schattierte Farbe
in Kombination mit dem
schmalen Riemchenformat
und den gebrochenen Kanten
erinnert an südländische Plätze,
die zum Verweilen einladen.

Riemchenpflaster antik / Sonderfarbe Rot

    #Tipp: Verlegung im Parkett-, 

Fischgrät- oder Blockverband sowie 

    Bahnenverlegung möglich.

Riemchenpflaster antik / Granitgrauschattiert

Riemchenpflaster antik / Muschelkalk iBS
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Riemchenpflaster
antik

www.steine.at/riemchenpflaster

   in 2 Farben
     erhältlich

Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Klein-LKW-befahrbar  Rundum frost- Riemchenpflaster antik  Granitgrauschattiert
   tausalzbeständig 20,5/6,5/8

 Einfahrt, Weg & Straße  Dichte feinbleibende    Muschelkalk iBS
   Oberfläche 

 Terrasse, Pool & Gehweg  90% weniger     
   Abwitterung    
    
 Plätze & Flächen  25% höhere     
   Belastbarkeit    

 Stufenverkleidungen  17% weniger
   Abrieb

   HydroPhob
   

   Weissenböck
   Qualitäts-Garantie

   ÖNORM geprüft

   CE-Kennzeichnung

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258
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Riemchenpflaster antik / Granitgrauschattiert

85
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Pisa antik / Perlgrau schattiert

Pisa antik / Perlgrau schattiert

PISA
antik
Kombipflaster aus drei 
Steinformaten mit antiker 
Oberfläche für rustikale 
Anwendungen.

P
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Pisa antik / Perlgrau schattiertPisa antik / Perlgrau schattiert
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Pisa antik

www.steine.at/pisa/antik

   Steinsatz   
in 3 Formaten
     erhältlich
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Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 PKW-befahrbar  Rundum frost- Kompletter Steinsatz  Perlgrauschattiert
   tausalzbeständig 10,8-21,8/19/5

 Einfahrt, Weg & Straße  HydroPhob    
    

 Terrasse, Pool & Gehweg  Weissenböck    
   Qualitäts-Garantie    
    
 Plätze & Flächen  ÖNORM geprüft
  

 Stufenverkleidungen  CE-Kennzeichnung

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258
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VIA CAPO®

antik
Zahlreiche Formate in einem 
Steinsatz, gebrochene
Kanten und Ecken und natur-
nahe Farben.

Via Capo antik / Kieselgrauschattiert

Via Capo antik / Schieferschattiert

Via Capo antik / Muschelkalk iBS
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    #Tipp: Stein ist rundum

frost-tausalzbeständig und

    ideal für Einfahrten.

Via Capo antik / Muschelkalk iBS

V
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Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 PKW-befahrbar  Rundum frost- Kompletter Steinsatz  Muschelkalk iBS
   tausalzbeständig 9,7-21,7/15,7/5

 Einfahrt, Weg & Straße  Dichte feinbleibende    Kieselgrauschattiert
   Oberfläche 

 Terrasse, Pool & Gehweg  HydroPhob    Schieferschattiert 
       
    
 Plätze & Flächen  Weissenböck    
   Qualitäts-Garantie    

 Stufenverkleidungen  ÖNORM geprüft

   CE-Kennzeichnung

www.steine.at/via-capo/antik

Via Capo antik

in 3 Farben
    erhältlich

ÖNORM
B 3258

Hydro
Phob
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GEMISCHTER
SATZ
antik
Kombiformat mit Vollverbund-
system SafeLock, geeignet 
für Verlegung im Reihen- oder 
wilden Verband.

Gemischter Satz antik / Granitmeliert Gemischter Satz antik / Granitmeliert

Leo Colori 8 mit Fase / GraphitweißGemischter Satz antik / Porphymeliert

90
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Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Klein-LKW-befahrbar  Rundum frost- Kompletter Steinsatz  Granitmeliert
   tausalzbeständig 7,2-31,2/7,2-31,2/8 

 Einfahrt, Weg & Straße  Dichte feinbleibende    Porphyrmeliert
   Oberfläche 

 Terrasse, Pool & Gehweg  90% weniger    
   Abwitterung    
    
 Plätze & Flächen  25% höhere    
   Belastbarkeit    

 Stufenverkleidungen  17% weniger
   Abrieb

   Verbundsystem
   SafeLock

   HydroPhob

   Weissenböck
   Qualitäts-Garantie

   ÖNORM geprüft    

   CE-Kennzeichnung

www.steine.at/gemischter-satz/antik

Gemischter Satz
antik

          #Tipp: Beim Verlegen aus

    mehreren Big-Bags arbeiten,

          sichert eine gute

        Farbdurchmischung.
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Gemischter Satz antik / Granitmeliert
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TEGULA®

antik
Der klassische Pflaster-
stein in vier abgestimm-
ten Formaten, mit vielen
Gestaltungsvarianten.

Tegula antik / Sonderfarbe Muschelkalk

Tegula antik / Sonderfarbe Muschelkalk

Tegula antik / Grau
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Tegula antik / Sonderfarbe Muschelkalk Tegula antik / Grau

www.steine.at/tegula/antik

Tegula antik  in vier Formaten
            verfügbar

Nutzung   Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Bischofsmütze ist nur  Rundum frost- Normalstein  Grau
 Klein-LKW-befahrbar  tausalzbeständig 20,8/17,3/8

 LKW-befahrbar  Dichte feinbleibende Halbstein  
    Oberfläche 10,3/17,3/8

 Einfahrt, Weg & Straße  90% weniger  Quadratstein  
    Abwitterung 17,3/17,3/8   
    
 Terrasse, Pool & Gehweg  25% höhere Bischofsmütze  
    Belastbarkeit 24,5/20,8/8   

 Plätze & Flächen  17% weniger   
    Abrieb  

 Stufenverkleidungen  HydroPhob 
    

    Weissenböck 
    Qualitäts-Garantie 

    ÖNORM geprüft 
    

    CE-Kennzeichnung

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258
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    #Tipp: Für Sonderfarben

   legen wir Ihnen ab 300 m2

            gerne ein Angebot.
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Tegula classic / Grau und Sonderfarbe Sandstein

TEGULA®

classic
Die leicht angebrochenen 
Kanten der Oberfläche
classic unterstreicht die 
stimmungsvolle Atmosphäre 
von alten Bauwerken.

Tegula classic / Sonderfarbe MuschelkalkTegula classic / Grau
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    #Tipp: Die Oberfläche classic 

                   
   passt sehr gut zu

               alten Gebäuden.
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Tegula classic / GrauTegula classic / Sonderfarbe Muschelkalk
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Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Großplatte  Rundum frost- Normalstein  Grau
 nur PKW-befahrbar  tausalzbeständig 20,8/17,3/8

 Bischofsmütze, Halbplatte  Dichte feinbleibende Halbstein  
 und Platte Klein-LKW-  Oberfläche 10,3/17,3/8
 befahrbar
 Quadrat-, Normal-, Halb-  90% weniger Quadratstein  
 und Kleinstein auch LKW-  Abwitterung 17,3/17,3/8   
 befahrbar   
 Einfahrt, Weg & Straße  25% höhere Kleinstein  
   Belastbarkeit 10,3/7,9-8,7/8   

 Terrasse, Pool & Gehweg  17% weniger Großplatte  
   Abrieb  52,5/34,9/8

 Plätze & Flächen  HydroPhob Platte
    34,9/34,9/8

 Stufenverkleidungen  Weissenböck Halbplatte
   Qualitäts-Garantie 34,9/17,3/8

   ÖNORM geprüft Bischofsmütze
    24,5/20,8/8

   CE-Kennzeichnung

www.steine.at/tegula/classic

Tegula classic
 in 8 unterschiedlichen      
 Formaten verfügbar

Hydro
Phob
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    #Tipp: Tegula Pflastersteine

sind ab 300 m2 Bedarf

        auch in Sonderfarben erhältlich.

 Wir legen Ihnen gerne ein Angebot.
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Granitpflaster / Grau

NATUR-
STEINE
Für schöne individuelle
Lösungen im Material-
Mix und als optische 
Gestaltungselemente, 
wie Einfassungen,
Bänderungen oder
Ornamente.

    #Tipp: Natursteinpflaster kann        

          vielfach kombiniert werden,

        z.B. als Ornamentstein.

Quarzitpflaster / Mischfarbe
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Basaltpflaster / Anthrazit

Sandsteinpflaster / Mischfarbe

97

www.steine.at/natursteinpflaster

Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 PKW-befahrbar  Rundum frost- Granitpflaster  Anthrazit
   tausalzbeständig 8-10/8-10/4-5  (Basaltpflaster)
    
 Einfahrt, Weg & Straße  Granit- und Basaltpflaster:  Basaltpflaster  Grau 
   Wasseraufnahme unter 8-10/8-10/4-5  (Granitpflaster) 
   0,3% geprüft lt.    
 Plätze & Flächen  ÖNORM EN13755 Sandsteinpflaster  Mischfarbe aus Gelb-
    8/8/5-6   Beige-Ockertönen
       (Sandsteinpflaster)
 Einfassungen   Quarzitpflaster  Mischfarbe aus Weiß- 
    10/10/2,5-4  Gelb-Rot-Brauntönen
       (Quarzitpflaster)

QuarzitpflasterSandsteinpflasterGranitpflaster Basaltpflaster

bruchrau spalt-
   rau

geringe Wasser-
aufnahme
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    #Tipp: Unsere Natursteine

        werden ohne

   Kinderarbeit abgebaut.
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VERBUND-
PFLASTER
Pflaster in speziellem Format für perfekte Ver-
zahnung mit rundum Fase. Für die Verlegung 
im Parkett-, Fischgrät- oder Längsverband 
geeignet. Mit 6 cm Steinstärke PKW- und mit 
8 cm Steinstärke LKW-befahrbar.
www.steine.at/verbundpflaster

BEHATON
Doppelverbund
Durch seine spezielle Form gibt der Stein 
der Fläche die notwendige Stabilität. Form 
und perfekte Verzahnung sorgen für eine 
dauerhafte Funktion und Befestigung der 
Fläche. Behaton ist je nach Steindicke für 
PKW- bzw. für LKW-Belastung geeignet. 
www.steine.at/behaton

RECHTECK-
PFLASTER 8
Pflasterstein in drei Formaten mit Fase und
mit Vollverbundsystem SafeLock mit integ-
rierter Verschubsicherung. Das sorgt für lan-
ge Haltbarkeit der Fläche, auch bei schweren 
Verkehrsaufkommen und hohen Lasten.
www.steine.at/rechteckpflaster-8

L/B/H in cm: 19,5/9,5/8, 19,5/19,5/8, 29,5/19,5/8

Rechteckpflaster / Grau

Verbundpflaster / Grau

Behaton / Grau
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L/B/H in cm: 19,5/16/6, 8, 10 und 14

ÖNORM
B 3258

ÖNORM
B 3258

L/B/H in cm: 22,2/11/ 6 und 8  

Hydro
Phob

Hydro
Phob

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258
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RECHTECK-
PFLASTER 6
Rechteckiger Pflasterstein mit Fase 
für vielfältige Anwendungen mit PKW-
Belastung, wie Garagenzufahrten oder 
Fahrwege. 
www.steine.at/rechteckpflaster-6
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L/B/H in cm: 19,7/9,7/6, 19,7/19,7/6

und 29,7/19,7/6

L/B/H in cm: 19,8/22,9/6

SECHSECK-
STEIN
Die regelmäßige Geometrie der 
sechseckigen „Bienenwabenstruktur”
mit kleiner Fase ist zeitlos schön und
mit der Silidur-Oberfläche aus speziellem 
Quarzgestein auch rundum frost-
tausalzbeständig.
www.steine.at/silidur-sechseckstein

SILIDUR
WELLENSTEIN
Sehr griffige, pflegeleichte und langlebige 
Pflastersteine. Durch die Verbundwirkung 
sind die Steine vor allem für befahrbare 
Flächen geeignet. Mit 6 cm Steinstärke PKW- 
und mit 8 cm Steinstärke LKW-befahrbar.
 www.steine.at/silidur-wellenstein

ÖNORM
B 3258

Hydro
Phob

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258

ÖNORM
B 3258

Rechteckpflaster / Grau

Silidur Sechseckstein / Grau

Silidur Wellenstein / Grau

L/B/H in cm: 21,5/10,5/6 und 8

        #Tipp: weitere Standard-

und  Funktionspflaster finden Sie

                 u
nter www.steine.at

Hydro
Phob
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     ÖKO-

Pflaster
Pflastersteine für eine ökologische Flächenbefestigung
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Die Dauerhaftigkeit von Beton und die Wiederverwendung
von Pflastersteinen nach Aufgrabungen sprechen ebenso für

die Pflasterbauweise wie der geringe ökologische Fußabdruck
im Vergleich zu anderen befestigten Oberflächen.

Spezielle ÖKO-Pflaster sind wasserdurchlässige Betonsteine,
Pflasterflächen mit Splitt- oder Rasenfuge sowie unsere RC Steine,

die mit bis zu 30% recycelten Rohstoffen produziert werden.

Sortiment
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RASENSTEIN
LINEAR
Längliches Format für befahrbare Flächen 
mit geradlinigen Rasen- oder Splittstreifen 
für eine hohe Versickerfähigkeit durch 40 mm 
Fugenbreite. Vollstein zur teilweisen
Schließung der Sickerfuge für vielfältige
Gestaltungen verfügbar.
www.steine.at/rasenstein-linear

L/B/H in cm: 39,6/14,9/10,8 und 16,8 

RASEN-
GITTERSTEIN
Die schonende Befestigung von Rasenflächen. 
Durch wabenförmige Hohlkammern wird eine 
partielle Begrünung der Fläche erreicht, für 
Parkplätze und befahrbare Grünflächen. Einle-
gesteine in den Farben Anthrazit, Rot und Grau.
www.steine.at/rasengitterstein

L/B/H in cm: 59,6/39,6/8, 10 und 12 

ÖNORM
B 3258

Ö
K

O
-P

F
L

A
S

T
E

R

Hydro
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ÖNORM
B 3258

Hydro
Phob

*) Mit 10,8 cm Dicke rundum frost-tausalzbeständig.

*)

  #Tipp: Rasengittersteine

              gibt es auch mit

     8 und 10 cm Steindicke.

*)

Rasengitterstein / Grau

Rasenstein linear / Grau

DECO 8
LINEAR
Pflasterplatte mit Fase und Vollverbund-
system SafeLock mit sehr hoher
Drainwirkung, als Splittfugen- und als
Rasenfugenpflaster einsetzbar.
www.steine.at/deco-8-linear

L/B/H in cm:  39,5/15,6 + 3,9/8 

ÖNORM
B 3258

Deco 8 linear / Grau

Hydro
Phob
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Arena antik mit Splittfuge / Kalkstein
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Rondo Rasenstein / Grau

RONDO
RASENSTEIN
Das etwas andere Pflaster zur Flächen-
entsiegelung mit runden Öffnungen.
Rundsteine in Braun, Gelb, Rot und Grau
für Markierungen und Randleisten für
gerade Abschlüsse erhältlich.
www.steine.at/rondo-rasenstein

L/B/H in cm: 27/27/8 und 40,5/40,5/10
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  #Tipp: Rasengittersteine

              gibt es auch mit

     8 und 10 cm Steindicke.

ÖNORM
B 3258

Hydro
Phob

       #Tipp: Bei Rasenfugen wird von 

der Verwendung von Tausalz abgeraten. 

ARENA
ANTIK
Ökologisch nachhaltiges Pflaster im Stein-
satz, alternativ mit wasserdurchlässiger 
Splittfuge, mit wasserspeichernder
Brechsandfuge oder mit natürlicher Moos-
fuge ausführbar.
www.steine.at/arena

L/B/H in cm: 6,6-16,6/8,2-11,1/8

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258

Arena antik mit Moosfuge / Grauschattiert
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ÖKO-
FUGENSTEIN
Pflaster zur Flächenentsiegelung mit 12 mm 
Splittfuge, mit Fase.
www.steine.at/öko-fugenstein

ÖKO-Fugenstein / Grau

AQUARIN®

ÖKO-FUGEN-
PFLASTER
Pflaster mit Fase zur Flächenentsiegelung. 
Mit 16 mm Splittfuge zur Entlastung von 
Kanälen oder mit 28 mm Rasenfuge als 
Feuchtigkeitsspeicher ausführbar.
www.steine.at/aquarin
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Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258

L/B/H in cm: 19,6/19,6/8

L/B/H in cm: 18,8/18,8/8

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258

Aquarin ÖKO-Fugenpflaster / Grau
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ÖKODRAIN
Pflasterstein mit sehr hoher Drainwirkung 
(12 mm Drainfuge), mit Vollverbundsystem 
SafeLock mit optimierte Fugentechnik
und mit Fase. 
www.steine.at/ökodrain

SICKERDRAIN
PLUS
Pflasterstein mit sehr hoher Drainwirkung, 
als Splittfugen- und als Rasenfugenstein mit 
30 mm Fuge einsetzbar, mit Fase.
www.steine.at/sickerdrain-plus
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L/B/H in cm: 18,8/8,8/8 und 18,8/18,8/8

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258

Ökodrain / Grau

Sickerdrain Plus / Grau

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258

L/B/H in cm: 17/17/8
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TEGULA®

RASEN-
PFLASTER
Alle Tegula Steinformate sind für die Ver-
legung mit ÖKO-Abstandshilfen geeignet. 
Die Abstandshilfen dienen zunächst der 
schnellen und gleichmäßigen Erstellung einer 
ca. 40 mm breiten Rasenfuge und verrotten 
kurze Zeit nach der Verlegung.
www.steine.at/rasenpflaster

Tegula Sickerpflaster / Grau

Tegula Rasenpflaster / Grau

TEGULA®

SICKER-
PFLASTER
Das offenporige Sickerpflaster aus hauf-
werksporigem Beton lässt Niederschlags-
wasser durch den Pflasterstein rasch ver-
sickern, ist griffig und frostbeständig.
www.steine.at/sickerpflaster
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L/B/H in cm: 20,8/17,3/8

Abstandshilfen: 280/4/3,8

       #Tipp: Lassen Sie sich zum

ÖKO-Pflasterprogramm persönlich in 

unseren Wohlfühl-Gärten beraten. 

L/B/H in cm: 20,8/17,3/8

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258
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Ökodrain RC / Grau ÖKODRAIN 
RC
Die Wiederverwendung von rezyklierten 
Gesteinskörnungen im Kernbeton macht 
dieses Pflaster zur ressourcenschonenden 
Alternative zum bewährten Ökodrain bei 
gleicher Qualitätsgüte.
www.steine.at/ökodrain-rc

D
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Deco 8 RC / Grau
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DECO 8 RC
Durch Verwendung von Recyclingbeton ist 
dies eine ressourcenschonende Alternative 
zum bewährten Deco 8 bei gleicher Qualitäts- 
güte.
www.steine.at/deco-8-rc

L/B/H in cm: 29,5/19,5/8

Recyclingbeton
Mit bis zu 30% Anteil rezyklierter Ge- 
steinskörnungen im Kernbeton sind 
alle mit RC gekennzeichneten Pflaster- 
steine eine ressourcenschonende Al- 
ternative zu herkömmlichen Beton- 
steinen. Die hohe Produktqualität un- 
serer Pflaster bleibt dabei unverändert.

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258

L/B/H in cm: 18,8/18,8/8

Hydro
Phob

ÖNORM
B 3258
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Platten zum Wohlfühlen

P
L
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T

T
E

N

Mit der richtigen Gestaltung werden Terrassen zu einem zweiten
Wohnzimmer im Freien. Unsere Terrassenplatten gibt es in vielen Farben, 

Formen und Ober flächen strukturen, sodass jeder sein Outdoor
Wohnzimmer individuell gestalten und dieses dann dank des zeitlosen 

Designs und der hohen Lebensdauer lange genießen kann.

Platten
Sortiment
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UMBRIANO

Umbriano / Granitgrauweiß gemasert

Umbriano / Granitgrauweiß gemasert

Umbriano / Grauanthrazit meliert
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Elegante Platte in zwei
Formaten mit gemaserter 
und imprägnierter Ober-
fläche für Terrassen,
Plätze und Wege mit
Fußgängerbelastung.

                  #
Tipp: Kombinieren Sie Umbriano

                   
    Platten mit dem PKW-befahrbaren

             Umbriano Pflaster zu einem

                   
    einheitlichen Design

                   
     rund ums Haus.
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                  #
Tipp: Kombinieren Sie Umbriano

                   
    Platten mit dem PKW-befahrbaren

             Umbriano Pflaster zu einem

                   
    einheitlichen Design

                   
     rund ums Haus.

Umbriano / Granitgrauweiß gemasert

P
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Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Begehbar  Oberseitig frost- 50/50/4   Granitgrauweiß gemasert
   tausalzbeständig 60/40/4

 Terrasse, Pool & Gehweg  HydroPhob    Grauanthrazit gemasert
    

 Plätze & Flächen  SchnellRein    
   Imprägnierung    
    
   CE-Kennzeichnung    
       

www.steine.at/umbriano-5

Umbriano

Gehwegplatte in
              2 Formaten

Hydro
Phob

Schnell
Rein
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CITYLINE
Gehwegplatte mit fein-
strukturierter Oberfläche 
in drei Formaten und
ansprechenden Kristall-
farben mit Glanzsplitt.

Cityline / Kristallbeige

Cityline / Kristallweiß

Cityline / Kristallgrau

P
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Cityline / Kristallbeige Cityline / Kristallweiß

      #Tipp:Verlegung im

  Halb-, Drittel- oder

    Kreuzverband möglich.

Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Begehbar  Rundum frost- 39,7/39,7/4  Kristallweiß
   tausalzbeständig 59,7/39,7/4
    59,7/59,7/4
 Terrasse, Pool & Gehweg  HydroPhob    Kristallgrau
        (nur in 39,7/39,7/4)

 Plätze & Flächen  Weissenböck    Kristallbeige
   Qualitäts-Garantie    (nur in 39,7/39,7/4)

   CE-Kennzeichnung

www.steine.at/cityline

Cityline

in 3 Farben
    erhältlich

P
L

A
T

T
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Hydro
Phob

    in der Farbe 
Kristallweiß erhältlich



114

L
in

ea
r

LINEAR
Platte mit sanft gestrahlter 
Oberfläche aus Naturstein-
Edelsplitt, mit Imprägnierung, 
für Terrassen, Gartenplätze 
und Wege mit Fußgänger-
belastung.

Linear / Granithell Linear / Basalt und Granithell

Leo Colori 8 mit Fase / GraphitweißLinear / Granithell
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Leo Colori 8 mit Fase / GraphitweißLinear / Granithell

L
in

ea
r

Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Begehbar  Oberseitig frost- 49,7/49,7/3,5  Basalt
   tausalzbeständig 60/40/3,5

 Terrasse, Pool & Gehweg  SchnellRein    Granithell
   Imprägnierung 

 Plätze & Flächen  HydroPhob    
       
    
   CE-Kennzeichnung    
       

   
www.steine.at/linear

Linear

in 2 Farben
    erhältlich

    #Tipp: Infos zur richtigen

Verlegung von Platten

      finden Sie auf Seite 169.
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Hydro
Phob

Schnell
Rein
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Sereno / Platin

    #Tipp: Platten mit

SchnellRein Imprägnierung

     verlangsamen das Eindringen

von Schmutz und erleichtern

                   
   die Reinigung.
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SERENO
Funktionalität gepaart mit 
purem Design, so präsentiert 
sich die Sereno Platte in
elegantem Längsformat mit 
gestrahlter, geschliffener und 
imprägnierter Oberfläche.

S
er

en
o

www.steine.at/sereno

Sereno

       elegantes
   Längsformat

Sereno / Platin

Sereno / Silber

117

Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Begehbar  Oberseitig frost- 60/30/3,5   Silber   
   tausalzbeständig 

 Terrasse, Pool & Gehweg  SchnellRein    Platin  
   Imprägnierung 

 Plätze & Flächen  HydroPhob    
       
    
   CE-Kennzeichnung    
       
       
   

Hydro
Phob
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Schnell
Rein
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Primavera / Rosso nero

PRIMA-
VERA
Terrassenplatte mit und ohne 
Imprägnierung, geschliffen 
und gestrahlt.

Primavera / Rosso neroPrimavera / Felsgrau

P
ri

m
av

er
a

    #Tipp: Mit SchnellRein

      Imprägnierung ist die Platte

  bei Verschmutzung leichter

       zu reinigen.
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www.steine.at/primavera

Primavera

    ohne
Imprägnierung

mit
 Imprägnierung

Primavera / Rosso neroPrimavera / Weißbeige

Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Begehbar  Oberseitig frost- ohne Imprägnierung  Beigegelb
   tausalzbeständig 40/40/3,5

 Terrasse, Pool & Gehweg  SchnellRein mit Imprägnierung  Felsgrau
   Imprägnierung 60/40/3,5   (nur im Format 60/40)
   (nur 60x40 cm)
 Plätze & Flächen  HydroPhob    Rosso nero
       
    
   CE-Kennzeichnung    Silber
       (nur im Format 40/40)
   
       Weißbeige
   

P
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Hydro
Phob

Schnell
Rein
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STYLE
Strukturierte Platte für
Terrassen, Plätze und
Gehwege mit wirkungsvoller 
Optik durch verschiedene
Oberflächenreliefs.

Style / Hellgrau Style / Granitgrauschattiert

Leo Colori 8 mit Fase / GraphitweißStyle / Hellgrau

120
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Leo Colori 8 mit Fase / GraphitweißStyle / Hellgrau

S
ty

le

www.steine.at/style

Style

in 3 Farben
   erhältlich

Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Begehbar  Oberseitig frost- 60/40/3,8   Cremeweiß
   tausalzbeständig 

 Terrasse, Pool & Gehweg  SchnellRein    Granitgrauschattiert
   Imprägnierung    

 Plätze & Flächen  HydroPhob    Hellgrau
       
    
   CE-Kennzeichnung       
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Hydro
Phob

Schnell
Rein
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ESCADO 
2.0
Moderne Gehwegplatte 
in klarer geometrischer 
Form mit Fase und
Sicherungsnoppen an 
allen 4 Seitenkanten.

Escado 2.0 / GraphitweißEscado 2.0 Terrassenplatte mit geklebter Sichtkante / Muschelmix

Escado 2.0 / Graphitweiß

E
sc

ad
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 2
.0

Escado 2.0 / Barista
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    #Tipp: Das ist ein 

Blindtext. Er dient zur

      Veranschaulichung.

Escado 2.0 / Graphitweiß

E
sc

ad
o

 2
.0

www.steine.at/escado

Escado 2.0

in 4 Farben
    erhältlich

Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Begehbar  Rundum frost- 59,7/39,7/4   Barista
   tausalzbeständig 59,7/59,7/4  (nur in 59,7/39,7/4)

 Terrasse, Pool & Gehweg  HydroPhob    Graphitweiß
        (nur in 59,7/39,7/4)

 Plätze & Flächen  Weissenböck    Muschelmix
   Qualitäts-Garantie

   CE-Kennzeichnung    Silbergrau
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Hydro
Phob

    #Tipp: Mit Escado Sichtkanten-

platten (siehe Seite 164) gestalten    

      Sie Stufen im gleichen Design      

 wie die Terrasse.
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Leo Colori / Graphitweiß

LEO
COLORI
Gehwegplatte mit
Fase für Terrassen, Gar-
tenplätze und Wege. Im 
Farb-Set kombinierbar 
mit Pflastern,
Mauern, Stufen und
Einfassungen.

Leo Colori / Muschelmix

Leo Colori / Graphitweiß

       #Tipp: Auf Wunsch

   schneiden wir die Platten

        bereits im Werk auf die

gewünschte Länge / Breite zu. 
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       #Tipp: Auf Wunsch

   schneiden wir die Platten

        bereits im Werk auf die

gewünschte Länge / Breite zu. 

L
e

o
 C

o
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ri

Leo Colori / Graphitweiß

125

Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Begehbar  Rundum frost- 59,7/29,7/5  Graphitweiß
   tausalzbeständig 

 Terrasse, Pool & Gehweg  HydroPhob    Muschelmix
       

 Plätze & Flächen  Weissenböck    
   Qualitäts-Garantie    
    
   CE-Kennzeichnung

www.steine.at/leo-colori-platte

Leo Colori

Hydro
Phob

in 2 Farben
   erhältlich
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    #Tipp: Colori Pflaster-,

  Mauer- und Einfassungssteine        

            sind im gleichen Farb-

und Oberflächendesign erhältlich.
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SCALINA®

Großformatige Terrassen-
platte in ansprechenden
Uni-Farben mit edler,
imprägnierter Oberfläche
für moderne Gestaltungen 
rund ums Haus.

Scalina / Hellgrau

Scalina / Perlmutt Scalina / Hellgrau und Anthrazit

P
L

A
T

T
E

N
 M

O
D

E
R

N



127

S
ca

lin
a

Scalina / HellgrauScalina / Perlmutt und Anthrazit
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www.steine.at/scalina

Scalina

 in unterschiedlichen      
 Formaten verfügbar

Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Begehbar  Oberseitig frost- 80/40/4   Anthrazit
   tausalzbeständig 60/40/4
    
 Terrasse, Pool & Gehweg  HydroPhob    Hellgrau
        

 Plätze & Flächen  SchnellRein    Perlmutt
   Imprägnierung     
    
   CE-Kennzeichnung   

Hydro
Phob

Hydro
Phob

Schnell
Rein
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Scalina Baco / Hellgrau

Scalina Baco / Hellgrau

SCALINA®

BACO
Platten aus hochwertigen 
Naturmaterialien mit 
Innenhydrophobierung 
ohne filmbildende
Beschichtung und ohne 
Seidenglanz.

128
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Scalina Baco / HellgrauScalina Baco / Hellgrau

129

Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Begehbar  Oberseitig frost- 60/40/4   Anthrazit
   tausalzbeständig 
 
 Terrasse, Pool & Gehweg  HydroPhob    Hellgrau
        

 Plätze & Flächen  CE-Kennzeichnung    Perlmutt
        
    
         
www.steine.at/scalina-baco

Scalina Baco

Hydro
Phob

in 3 Farben
erhältlich
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NAGELFLUH-
BETON 5

Großformatplatte in einmaliger 
Nagelfluh-Optik, mit hoher 
Selbstreinigungskraft, gesägt, 
mit Fase.

Nagelfluhbeton 5 / Fischauer-Kies Nagelfluhbeton 5 / Fischauer-Kies

Leo Colori 8 mit Fase / GraphitweißNagelfluhbeton 5 / Fischauer-Kies

130
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Leo Colori 8 mit Fase / GraphitweißNagelfluhbeton 5 / Fischauer-Kies
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www.steine.at/nagelfluhbeton-5

Nagelfluhbeton 5

   gesägte
     Oberfläche

auf Wunsch auch
       ohne Fase erhältlich

Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Begehbar  Rundum frost- 99,2/49,2/5  Fischauer-Kies
   tausalzbeständig 

 Terrasse, Pool & Gehweg  Dichte feinbleibende       
   Oberfläche    

 Plätze & Flächen  17% weniger    
   Abrieb    
    
   Weissenböck       
   Qualitäts-Garantie 

   ÖNORM geprüft       
   

   CE-Kennzeichnung
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Mauern zum Wohlfühlen

M
A

U
E

R
N

Mauern schaffen ungewohnte Perspektiven, setzen neue Horizonte,
eröffnen ungestörte Räume und geben Orientierung und Geborgenheit.

Unsere Mauersysteme erweitern die Gestaltungsfreiheit um eine
Dimension, auch weil sie in Material und Farben hervorragend mit

vielen unserer Pflastersteine und Platten harmonieren.

Mauer
Sortiment



134

M
A

U
E

R
 /

 Z
A

U
N

 M
O

D
E

R
N

L
is

o
 Z

au
n

LISO® 

ZAUN
Universeller Zaunstein für 
klassische Einfriedungen, 
Mauern, Hochbeete oder 
Sichtschutzwände in
zeitloser Optik.

Liso Zaun / Dunkelgrau

Liso Zaun / Dunkelgrau Liso Zaun / Hellgrau
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Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Mauer  Frostbeständig Normalstein  Dunkelgrau
    40/20/16   

 Zaun  Einheitliches Design Abdeckplatte  Hellgrau
   auf 4 Seiten 47/27/5   

 Wind- und Sichtschutz  Weissenböck
   Qualitäts-Garantie 

www.steine.at/liso-zaun

Normalstein Abdeckplatte

mit Wassernase
    in 2 Farben
erhältlich

Liso Zaun / DunkelgrauLiso Zaun / Dunkelgrau
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COLORI
Mauer/Zaun
Mauerstein in eleganten 
länglichen Formaten
mit vier Sichtseiten,
für alle Arten der Grund-
stückseinfriedung.

Colori Mauer/Zaun / Silbergrau

Colori Mauer/Zaun / SilbergrauColori Mauer/Zaun / Barista
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Colori Mauer/Zaun / Silbergrau

Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Mauer  Frostbeständig Normalstein  Barista
    40/20/16   

 Zaun  Einheitliches Design Binderstein  Muschelmix
   auf 4 Seiten 60/20/16   

 Wind- und Sichtschutz  Weissenböck Halbstein  Silbergrau
   Qualitäts-Garantie 20/20/16     
 
    Abdeckplatte     
    47/27/5

AbdeckplatteHalbsteinNormalstein Binderstein 
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137

     #Tipp: Zaunstein passt

optisch perfekt zu Leo Colori

Pflaster, Platten und Stufen.

www.steine.at/colori-mauer-zaun

mit 
Wassernase
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TEGULA®

MAUER
natur
Eine Mauer mit geraden
Kanten und Ecken für
Gartenbegrenzungen
oder als Böschungswand.

Tegula Mauer natur / Grauschattiert

Tegula Mauer natur / Grauschattiert

Tegula Mauer natur / Granitgrauschattiert
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        #Tipp: Kombinieren Sie Tegula     

         Mauer natur mit Pflaster und

     Platten in der Ausführung natur.

Universalstein Binderstein

Schlieren
Schutz

Tegula Mauer natur / Grau- und Granitgrauschattiert Tegula Mauer natur / Muschelkalk

   Einheitliches
     Design auf allen
 6 Seiten

    in 2 Farben
erhältlich

www.steine.at/tegula-mauer/natur
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Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Mauer  Rundum frost- Universalstein  Granitgrauschattiert
   tausalzbeständig 24,2/18/7,5  (nur für Binderstein)

 Zaun  SchlierenSchutz Binderstein  Grauschattiert
    36,6/18/16  (nur für Universalstein)

 Stufen  Einheitliches Design    Muschelkalk
   an vier und mehr Seiten    (nur für Universalstein)
    
 Böschungswand  Weissenböck 
   Qualitäts-Garantie  
    
 Wind- und Sichtschutz   
   
    
 Einfassungen   
          
  



140

Te
g

u
la

 M
au

er
 a

n
ti

k TEGULA®

MAUER
antik
Das Multitalent im Mauer- 
bau: ein Steinsystem für 
viele Anwendungen mit 
natürlicher, antiker Ober-
fläche an allen Seiten.

Tegula Mauer antik / Muschelkalk

Tegula Mauer antik / MelangeTegula Mauer antik / Melange
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Tegula Mauer antik / Savanna und Grauschattiert

Tegula Mauer antik / Grauschattiert Tegula Mauer antik / Savanna
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    #Tipp: Kombinieren Sie

        antike Pflastersteine im

     passenden Farbton zur

        Tegula Mauer.
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Ob Mauer, Stufe oder Zaun, ob gerade oder 
geschwungen, ob geneigt oder senkrecht –
mit diesem Mauerstein bauen Sie Sichtschutz- 
und Böschungswände ebenso wie Hochbeete, 
Treppen, Mauervorsprünge, Fensterbögen,
ja sogar Griller, Pavillons und Carports,
individuell und einzigartig.

Gebrochene Kanten und 
Ecken verleihen jedem 
Stein ein einzigartiges 
Aussehen. Verschiedene 
Formate ermöglichen 
Individualität und Vielfalt.

Tegula Mauer antik / Sandstein
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Tegula Mauer antik / Melange

Tegula Mauer antik / Javabraun
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LochsteinBindersteinNormalstein Universalstein 

Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Mauer  Rundum frost- Normalstein  Grauschattiert
   tausalzbeständig 24,4/18/16

 Zaun  SchlierenSchutz Universalstein  Javabraun
    24,2/18/7,5

 Stufen  Einheitliches Design Binder- und Lochstein  Melange
   an vier und mehr Seiten 36,6/18/16
    
 Böschungswand  Weissenböck Sonderelemente (Farben auf Anfrage):  Muschelkalk
   Qualitäts-Garantie  
    Abdeckplatte
 Wind- und Sichtschutz   24,4/23/9   Sandstein
   
    Kleine Pfeilerabdeckplatte
 Einfassungen   25,5/25,5/12,5  Savanna

    Kreissteine
    21,2-24,4/18/16 | 22,8-24,4/18/16  Toskana
       (nur als Universalstein)
    Kreisabdeckplatten
    20,4-24,4/23/9 | 22,4-24,4/23/9   
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Schlieren
Schutz

Tegula Mauer antik / Javabraun

143

für hohe
  armierte
Wände

 auch als Abdeck-    
  platte
geeignet

Versetzklotz
  zum einfachen  
Zentrieren

www.steine.at/tegula-mauer/antik
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PORTO-
FINO
Antikes, gespaltenes 
Mauerset für individuelle 
Gestaltung mit gemischt 
versetzten Steinhöhen 
oder im Reihenverband.

Portofino / Anthrazit meliert

Portofino / Muschelsand
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 Mauerstein-Set
Abdeckplatte

Mauerstein-Set 14 Mauerstein-Set 7

Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Mauern  Frostbeständig Mauerstein-Set 14  Anthrazit meliert 

    ca. 16,5-33,5//20/14

 Zäune  Einheitliches Design Mauerstein-Set 7  Muschelsand
   auf 2 Seiten ca. 16,5-33,5/20/7

 Böschungswände   Mauerstein-Set Abdeckplatte  Lehm
    ca. 16,5-33,5/30/7
    
 Wind- und Sichtschutz   
    
 
 Stufen

 Einfassungen

Portofino / Muschelsand

Portofino / Anthrazit meliertPortofino / Lehm
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www.steine.at/portofino

in 3 Farben
   erhältlich
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MACLIT®

Mauerstein mit ge-
spaltener bruchrauer 
Sichtfläche an zwei,
drei oder vier Seiten
für Mauern, Zäune oder 
Sichtschutzwände.

M
ac

lit

Maclit / Edelweiß

Maclit / Edelweiß

    #Tipp: Mit Maclit gestalten

Sie Mauern ebenso wie Zaunlösungen.
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Maclit / Edelweiß

Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Mauer  Frostbeständig Normalstein  Edelgrau
    40/20/18   

 Zaun  Einheitliches Design Halbstein  Edelweiß
   2, 3 oder 4 Seiten 20/20/18   

 Wind- und Sichtschutz   Abdeckplatte  
    48/28/5

M
ac

lit

AbdeckplatteNormalstein Halbstein

www.steine.at/maclit

Maclit / Edelgrau

 2-seitig
  oder 3-seitig
 gespalten

 beide Längsseiten, 
3-seitig  oder 4-seitig
gespalten

     beide
Längsseiten

gespalten
M
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ZWERG-
LÖFFEL®

Mit nur 11 kg ideal für
Selbermacher, ohne Mörtel 
händisch zu versetzen,
mit Erde-bleibt-im-Stein-
Garantie und der besten 
Statik seiner Klasse für 
eine stabile bepflanzbare 
Böschungswand.

Zwerglöffel / Felsgrau

Zwerglöffel / Javabraun

Zwerglöffel / Muschelkalk
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    #Tipp: Verwächst zu

einer komplett grünen

            Wand.
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ZWERG-
LÖFFEL®

Abschlussstein
links

Zwerglöffel Abschlussstein
rechts

Z
w

er
g

lö
ff

el
Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Böschungswand  Rundum frost- Zwerglöffel  Erdbraun
   tausalzbeständig 30/27/18,5  

   Erde-bleibt-im-Stein- Abschlussstein rechts  Felsgrau
   Garantie 14,5/27/17,5  

   Weissenböck Abschlussstein links  Javabraun
   Qualitäts-Garantie 14,5/27/17,5   
  
       Muschelkalk  
        
 
       Sonne

Zwerglöffel / Grau Zwerglöffel / Javabraun
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        für senkrechte 
  Wandabschlüsse

beidseitige Boden-
     profilierung

rückseitige Öffnung für
Pflanzenwurzeln

www.steine.at/zwergloeffel

          Schild
          übernimmt          
  Schubsicherung
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MINI-
LÖFFEL
Mit dem Minilöffel bauen
Sie geneigte oder senk-
rechte Wände, mit Innen- 
oder Außenkurven,
mit breiter Pflanzöffnung 
oder dicht verschlossen.

Minilöffel / Felsgrau

Minilöffel / Felsgrau

B
Ö

S
C

H
U

N
G

S
W

A
N

D



151

M
in

ilö
ff

el

Abschlussstein
links

Minilöffel Abschlussstein
rechts

Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Böschungswand  Rundum frost- Minilöffel   Erdbraun
   tausalzbeständig 55/32/18  

   Erde-bleibt-im-Stein- Abschlussstein rechts  Felsgrau
   Garantie 27/32/18  

   Weissenböck Abschlussstein links  
   Qualitäts-Garantie 27/32/18

    für saubere
       senkrechte
Wandabschlüsse

Minilöffel / Felsgrau

      #Tipp: Eine geneigte

Stützwand bietet den Pflanzen

       viel Raum zum Verwurzeln.

Minilöffel / Felsgrau

www.steine.at/miniloeffel
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LÖFFEL-
STEIN
Platzsparender
Böschungsstein zur 
Hangbefestigung und 
Böschungssicherung
für Wandhöhen bis
zu 4,5 m.

L
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Löffelstein / FelsgrauLöffelstein / Felsgrau

Löffelstein / Felsgrau
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          #Tipp: Verwächst

      bei entsprechender

        Bepflanzung 

  zur einer grünen Wand.
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Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Böschungswand  Rundum frost- Löffelstein  Erdbraun
   tausalzbeständig 45/50/25  

   Erde-bleibt-im-Stein- Löffelstein armiert  Felsgrau
   Garantie 45/50/25  

   Weissenböck Abschlussstein rechts  
   Qualitäts-Garantie 22/50/23 

    Abschlussstein links  
    22/50/23

Abschlussstein
links

Abschlussstein
rechts

Löffelstein Löffelstein
armiert 

   nur für senk-
     rechten  
Wandabschluss
    erforderlich

 für die unteren Lagen     
      bei Wänden
  über 2m Höhe

Löffelstein / Felsgrau

www.steine.at/loeffelstein
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Römerstein / Erdbraun

Römerstein / Felsgrau
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RÖMER-
STEIN
Böschungswand in der Optik 
eines gebrochenen Natur-
korns zur Hangsicherung
bei Wegen, Hauszugängen 
und -zufahrten, Lichthöfen 
und Lichtschächten, aber 
auch bei öffentlichen Straßen 
und Plätzen.

        #Tipp: Kurven können ohne

Sonderelemente versetzt werden,

     Wandneigungen von 60° bis 90°.

Versetzanleitung siehe www.steine.at
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        #Tipp: Kurven können ohne

Sonderelemente versetzt werden,

     Wandneigungen von 60° bis 90°.

Versetzanleitung siehe www.steine.at

Römerstein / Felsgrau
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Römerstein / Felsgrau

AbdeckplatteRömerstein Halbstein

         in 2 Farben
     erhältlich

  nur bei senk-
    rechtem
     Abschluss
    erforderlich

    farbähnlich
zum Römerstein

Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Böschungswand  Frostbeständig Römerstein  Erdbraun
    30/38/14  

   Rundum frost- Halbstein  Felsgrau
   tausalzbeständig 15/38/14  
   (gilt nicht für Abdeckplatte)
   Weissenböck Abdeckplatte  
   Qualitäts-Garantie 30/43,5/8 

www.steine.at/roemerstein

Römerstein / Felsgrau
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BAYFIELD
Mit diesem Böschungs-
stein gestalten Sie
Stützmauern mit
bossierter Sichtseite
und gebrochenen
Steinkanten – gerade,
geschwungen oder
getreppt.

156
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Bayfield / Rustica Beige-Braun

Bayfield / Rustica Grau-Anthrazit

Bayfield / Rustica Beige-Braun
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AbdecksteinNormalstein Eck-/Endstein

in 2 Farben
     erhältlich

   für 90° Ecken
     oder sichtbare
Mauerabschlüsse

www.steine.at/bayfield
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Bayfield / Rustica Grau-Anthrazit Bayfield / Rustica Grau-Anthrazit

Nutzung  Eigenschaften  L/B/H in cm Farben

 Böschungswand  Frostbeständig Normalstein  Rustica Beige-Braun
    41,5/25/15  

    Eck-/Endstein  Rustica Grau-Anthrazit
    41,5/22/15  

    Abdeckstein  
    43,5/27/7,5
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Stufen &
Einfassungen
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Stufen und Einfassungen zum Wohlfühlen
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Mit Höhenunterschieden lassen sich Gärten lebendiger
und abwechs lungs reicher gestalten. Unsere Steine, Stufenplatten
und Blockstufen harmonieren in Farbe und Oberflächendesign mit

anderen Produkten, so verbinden Sie unterschiedliche Höhenniveaus
auf harmonische Weise und geben Hauszugängen und

Terrassenstufen ein einheitliches Design. 

Stufen &
Einfassungen

Sortiment
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PAVE EDGE®

Lineare Schienea) | Flexible Schieneb)

Recycelbares, veränderbares, frostsicheres 
Schienensystem: Für gerade und geschwun-
gene Randbefestigung von Pflasterflächen. 
Keine Grabarbeiten, kein Betonieren.
www.steine.at/pave-edge

Pave Edge / Schwarz

Länge in cm: 240

L/B/H in cm: 100/5/20

Leo Colori Raseneinfassung / Graphitweiß

COLORI
Einfassungsstein
Passt zu Pflaster/Platten in der gleichen 
Farbe, verfügbar in Muschelmix,
Graphitweiß, Barista und Silbergrau.
www.steine.at/colori-einfassungsstein

RONDO®

Palisaden
Ob Stufe, Hochbeet, Brunnen oder als 
Gestaltungselemente – Rondo Palisaden
mit Auskehlung eignen sich für gerade
und geschwungene Gestaltungsvarianten.
www.steine.at/palisaden

L/B/H in cm: 20/20/40-150 | 11/11/40

Rondo Palisaden / Grau

b) a)
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Mähkantenstein / Grau

MÄHKANTEN-
STEIN
Wuchsbegrenzung bei Rasenflächen,
Gartenwegen, Stellflächen und Teichein-
fassungen.
www.steine.at/maehkantenstein

L/B/H in cm: 33/16/5 | 22/12/4,5

L-Stein / Grau L-STEIN
Stützstein und Einfassung
Für Hochbeete und erhöhte Gartenflächen, 
zum Abfangen von leicht abfallendem 
Gelände im Garten und bei Hofeinfahrten 
sowie als Abgrenzung oder Einfassung.
www.steine.at/l-stein 

L/B/H in cm: 33,3/30/40 | 33,3/30/50 | 33,3/30/60

MÄHKANTE 
ROBOTER
Einfassungsstein
Durch 19 cm Breite ideal für Mähroboter und Kur- 
ven geeignet (bis zu 1,04 m Innenradius), mit Fase.
www.steine.at/mähkante-roboter 

Mähkante Roboter / Grau

L/B/H in cm: 27,5-37,7/19/5

FLEXI LEISTE®

Einfassung
Für einen formschönen Abschluss des Beetes 
oder der Rasenfläche. Sie wird trocken ins 
Pflasterbett oder in ein Betonfundament aus 
erdfeuchtem Magerbeton versetzt.
www.steine.at/flexi-leiste

L/B/H in cm: 33/6/28 | 10/6/28

Flexi Leiste / Grau
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aus Sichtbeton
Blockstufen mit Fase gibt es in der 
Oberflächenausführung glatt oder 
sandgestrahlt. Die ideale Lösung, um 
Höhenunterschiede begehbar zu machen.
www.steine.at/sichtbeton-blockstufe

COTTA®

Blockstein natur
Für Freitreppen, mit 2 cm Fase als vorderer 
Stufenstein oder als reifenfreundlicher Rand- 
stein, ohne Fase als hinterer Stufen-, Podest- 
oder Tiefbordstein universell einsetzbar in 
Braun, Farbmarmoriert und Grau.
www.steine.at/cotta-blockstufe

Cotta Blockstein natur / Grau

L/B/H in cm: 34/17(14)/14(17) | 34/14/25

L/B/H in cm: 80/40/15 | 100/40/15

Deco Blockstufe / Grau

Blockstufe / Grau

DECO
BLOCKSTUFE
Diese formschöne Blockstufe mit betonrauer 
Oberfläche und Fase ist vielfältig einsetzbar 
und passt zu vielen Pflastern und Platten.
www.steine.at/deco-blockstufe

COLORI
BLOCKSTUFE
Für alle Arten von Freitreppen, passend zu 
Leo Colori Pflaster- und Plattenflächen in 
den Farben Silbergrau und Muschelmix. 
www.steine.at/colori-blockstufe

L/B/H in cm: 100/40/14

L/B/H in cm: 100/40/14

Leo Colori Blockstufe / Silbergrau
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Informationen zu Farben und weiteren Produkt-

eigenschaften finden Sie auf der Seite 76.

Informationen zu Farben und weiteren

Produkteigenschaften finden Sie auf den

Seiten 138 und 140.

TEGULA®

Mauer Stufe und Einfassung
Von flächenbündigen bis zu erhabenen 
Einfassungen, von niedrigen Treppen bis zu 
hohen Stufenanlagen, von Umrandungen 
bis zu Blumenbeeten: alle Stufen- und 
Einfassungslösungen können mit Tegula 
Mauersteinen gerade, geschwungen oder 
halbrund in variablen Stufenhöhen, -tiefen 
und -breiten ausgeführt werden.

www.steine.at/tegula-mauer/stufe

RIALTA®

Stufen
Mit Rialta Pflaster als Stufenverkleidung 
schaffen Sie kreative, individuelle Lösungen, 
gerade oder geschwungen, antik oder natur, 
passend zu Flächen und Wegen aus Rialta 
Steinen.
www.steine.at/rialta-stufen

Rialta antik / Toskana

Tegula Mauer antik / Savanna

Tegula Mauer Stufe natur / Grauschattiert

Rialta antik / Muschelkalk

COTTA®

Blockstein antik
Für wahlweise 14 oder 17 cm Stufenhöhe, 
mit antiker Oberfläche, passend zu allen 
antiken Pflaster und Mauersteinen.
www.steine.at/cotta-blockstein-antik

Cotta Blockstein / Grau
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SICHT-
KANTEN-
PLATTE
Passend zu Escado 2.0 und Cityline 
Terrasssenplatten bieten wir Ihnen 
Sichtkantenplatten, die mit durchgefärbten 
Seiten ausgeführt sind und daher seitlich 
nahezu die gleiche Optik wie an der 
Plattenoberseite aufweisen, dies ist ideal
für Stufen und Abschlussplatten auf 
Terrassen.

www.steine.at/sichtkantenplatte

Cityline Sichtkantenplatte / Kristallweiß

WASSER-
NASE
Für Stufen, Terrassen- oder Poolränder 
können Platten an jeder Unterseite mit 
einer Wassernase versehen werden.

www.steine.at/wassernase

Cityline Terrassenplatte mit Wassernase und gefräster Rundkante / Kristallweiß

L/B/H in cm: 59,7/39,7/4 cm

Hydro
Phob
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POOL &
STUFEN
Platten mit gefräster Sichtkante
Für Stufenanlagen, Terrassen- oder 
Schwimmbadränder können Platten auf der 
Sichtkante mit einem gefrästen Rundstab 
versehen werden.

Platten mit geklebter
Gehrungsschnitt-Sichtkante 
Platten können für Stufenanlagen und
Poolränder, aber auch für Mauerabdeckungen 
und Terrassenränder an einer oder mehreren 
Seiten mit einer Gehrungsschnitt-Sichtkante 
verklebt werden und die gleiche Optik wie 
an der Plattenoberseite aufweisen. Damit 
gestalten Sie Stufen, Wege und Flächen im 
einheitlichen Design.

www.steine.at/stufenplatte
Scalina mit gefräster Sichtkante / Perlmutt

Cityline mit 2-seitig gefräster Rundkante / Kristallweiß

Escado mit Gehrungsschnitt-Sichtkante / GraphitweißEscado mit Gehrungsschnitt-Sichtkante / Muschelmix

    #Tipp: Fragen Sie unseren Kundendienst

für welche Platten welche Kantenbearbeitung

           möglich ist (Tel. 02635/701).
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Beton ist ein Naturprodukt.
Unsere Produkte bestehen aus natürlichen Ausgangsstoffen und un-
terliegen damit natürlichen Schwankungen. Daraus resultierende Ge-
füge- und Farbunterschiede sind erwünscht und unterstreichen den 
besonderen Charakter unserer Betonprodukte. Beton lebt, arbeitet 
und verändert sich ständig. Sein Erscheinungsbild ist ebenso viel-
fältig wie seine Einsatzmöglichkeiten. 

Farbe und Struktur
Farb- und Strukturabweichungen sind aufgrund der Verwendung von 
natürlichen Rohstoffen (z. B. Gesteinskörnungen, Zement, Wasser), die 
natürlichen Schwankungen unterliegen, nicht vermeidbar. Darüber hin-
aus haben Form und Größe der Produkte, technisch nicht vermeidbare 
Schwankungen der Betonzusammensetzung, Witterung, Betonalter 
usw. Einfluss auf die Farbe und die Struktur der Betonprodukte. Dies 
gilt sowohl für nicht nachträglich bearbeitete Erzeugnisse als auch für
solche mit werksteinmäßig bearbeiteter Oberfläche (z. B. gewaschener, 
gestrahlter oder gestockter Oberfläche). Insbesondere durch die werk-
steinmäßige Oberflächenbearbeitung wird die Natürlichkeit der ver-
wendeten Rohstoffe hervorgehoben. Farb- und Strukturabweichungen 
können daher bei Betonprodukten fertigungs- und rohstoffbedingt auf-
treten. Zufällige Unregelmäßigkeiten sind für die Technologie dieser Er-
zeugnisse charakteristisch und bei der Beurteilung des Gesamteindru-
ckes des Gewerkes zu berücksichtigen. Der optische Gesamteindruck 
des Gewerkes kann nur aus dem üblichen Betrachtungsabstand des 
Nutzers und unter gebrauchsüblichen Beleuchtungs- und sonstigen 
Randbedingungen beurteilt werden. Insofern stellen fertigungs- und 
rohstoffbedingte Farb- und Strukturabweichungen keinen Mangel dar.  
Die bei farbigen Erzeugnissen verwendeten Eisenoxydfarben sind UV-
beständig. Leichte Farbunterschiede zwischen den einzelnen Forma-
ten und Chargen einer Produktreihe sind produktionsbedingt und selbst 
bei größter Sorgfalt während des Herstellungs- und Nachbehandlungs-
prozesses nicht vermeidbar. Die Steine sind bei der Verlegung aus meh-
reren Paletten/Big-Bags zu entnehmen, sodass die Farben gut durch-
mischt werden. Die Bewitterung und die mechanische Beanspruchung 
führen bei Betonprodukten und daraus hergestellten Bauwerken, zu 
einer Veränderung von Eigenfarbe und Oberflächenstruktur. Eventuell 
anfangs vorhandene Unterschiede gleichen sich im Laufe der Nutzung 
an. Veränderungen (Verfärbungen, etc.) von Flächenbefestigungen ver-
stärken sich in der Regel, wenn die notwendigen Mindestgefälle laut 
Verarbeitungsanleitung nicht eingehalten oder Flächen unterschiedlich 
bewittert werden. Wird die Wahl für ein Betonprodukt z. B. anhand von 
Musterflächen oder Bauwerken getroffen, die bereits der Witterung 
und Nutzung ausgesetzt sind, ist zu berücksichtigen, dass gleichartige 
neue Produkte diesen Einflüssen noch nicht ausgesetzt sind und Farb- 
und Strukturunterschiede zur ursprünglichen Musterfläche bzw. zum 
ursprünglichen Bauwerk aufweisen können. Dies gilt sinngemäß auch 
für Nachlieferungen. Abbildungen, z. B. auf www.steine.at aber auch in 
Druckunterlagen, können aus licht- und drucktechnischen Gründen nur 
farbähnlich sein. Manchmal bilden sich Grauschleier auf Betonstein-
produkten. Diese sog. Ausblühungen sind rohstoffbedingt und tech-
nisch nicht vermeidbar. Sie treten verstärkt auf, wenn die Steine nicht 
fachgerecht entwässert sind. Im Laufe der Zeit verschwinden diese unter 
normaler Bewitterung wieder.

Verarbeitung
Bei der Annahme, Verlegung und Verarbeitung unserer Produkte sind 
die einschlägigen Richtlinien, Vorschriften und technischen Regelwerke 
zu beachten. Für gut geplante und verarbeitete Gestaltungsmaßnahmen 
mit unseren Produkten empfehlen wir die Beauftragung von geschulten 
Profis (siehe auch www.steine.at/verarbeiter). Technische Notwendig-
keiten haben dabei Vorrang vor Gestaltungsfragen.

Qualität
Unsere Erzeugnisse werden entsprechend den geltenden Normen und 
Richtlinien gefertigt. Die Herstellung erfolgt auf modernsten Produk-
tionsanlagen unter ständiger Qualitätsüberwachung. Zusätzlich wer-
den Prüfungen in unseren Labors und Fremdprüfungen durchgeführt. 
Dadurch stellen wir sicher, dass unsere Erzeugnisse den geltenden 
Normen und Richtlinien entsprechen und diese in vielen Fällen noch 
übertreffen. Oberflächliche Haarrisse können in besonderen Fällen 
auftreten; mit bloßem Auge sind sie am trockenen Produkt nicht er-

kennbar und nur zu sehen, wenn eine zunächst nasse Oberfläche fast 
abgetrocknet ist. Diese feinsten Risse sind nur wenige mm tief sind. Es 
handelt sich meist um Spannungsrisse, die sich bei raschen Tempera-
turwechseln, wie z. B. Schlagregen auf aufgeheizten Platten und Stei-
nen bilden. Diese entstehen bereits ab einem Temperaturunterschied 
von 10° C und sind bei im Freien verlegten Platten technisch nicht zu 
verhindern. Sie stellen keine Qualitätsminderung dar. Wir weisen darauf 
hin, dass die gebundene Ausführung – darunter versteht man die Ver-
legung im Mörtelbett mit Mörtelfuge lt. ÖNORM B2214 – eine Sonder-
bauweise darstellt. Die ÖNORM besagt unter Punkt 5.6. Gewährleis-
tung: „Temperaturverursachte, unvermeidbare Risse im Bereich einer 
gebundenen Fugenfüllung, die die Gebrauchstauglichkeit nicht beein- 
trächtigen, berechtigen nicht zu Gewährleistungsansprüchen.“ Gepresste 
Produkte zeichnen sich durch sehr geringe Maßunterschiede, eine 
sehr hohe Geradheit der Seiten, Rechtwinkligkeit, sehr selten vor-
kommenden Wölbungen und Windschiefen aus. Dennoch können sie 
aufgrund der Herstellungsverfahren Unterschiede bei den Maßen, Ge-
radheiten der Seiten, Rechtwinkligkeiten, Wölbung und Windschiefe 
aufweisen. Es gelten, soweit vorhanden, die jeweiligen Normen und
Richtlinien. Fasenausbildung: Die im eingebauten Zustand sichtba-
ren Kanten von Betonprodukten können unterschiedlich ausgebildet 
sein. Je nach Produkttyp sind die Kanten scharfkantig, gebrochen, 
abgerundet, gefast, abgeschrägt und/oder unregelmäßig geformt. Die 
Entscheidung, welcher Produkttyp hinsichtlich der Kantenausbildung 
gewählt wird, kann aus gestalterischen und/oder nutzungsbedingten 
Aspekten erfolgen. Die Ausbildung der im eingebauten Zustand sicht-
baren Kanten hat z. B. Einfluss auf das optische Erscheinungsbild. Bei 
Produkten für die Flächenbefestigung ergibt sich zudem ein Einfluss 
auf die Rollgeräuschemissionen und auf das Abflussverhalten ober-
flächlich anfallenden Wassers. Kantenabplatzungen: Pflastersteine, 
Platten, Bordsteine, Rinnenplatten, Muldensteine u. ä. Produkte, die zu 
engfugig - und somit nicht nach dem Technischen Regelwerk - verlegt 
sind oder deren Unterlage (Tragschichten und Untergrund) nicht aus-
reichend tragfähig und standfest ist, werden infolgedessen - eventuell 
bereits beim Abrütteln - Kantenbeanspruchungen ausgesetzt, denen 
auch hochwertige Betone nicht widerstehen können. Die Folge sind 
Kantenabplatzungen. Diese stellen keinen Mangel des Produktes, son-
dern einen Mangel der Unterlage bzw. der Verlegeweise dar. Je nach 
Produkt richtet sich die Fugenbreite nach dem Technischen Regel-
werk oder den Herstellerangaben. Scharfkantige Betonprodukte 
(ohne Fase) haben unabhängig von der Betongüte eine höhere Kan-
tenempfindlichkeit als z. B. gefaste Produkte. Vereinzelte Ausbrüche 
oder Abplatzungen an den Kanten der Produkte sind daher nicht zu 
vermeiden und stellen keinen Produktmangel dar. Gefaste oder ähn-
lich ausgebildete Kanten mindern die Gefahr von Kantenabplatzun-
gen. Wir weisen darauf hin, dass gegossene Antikplatten nicht den 
Ebenflächigkeitsbestimmungen lt. ÖNORM B2214 entsprechen. Bei 
Produkten, die künstlich gealtert wurden (z. B. Rialta antik oder Tegula 
antik), können Kanten und Teile aus dem Stein stark und sehr unregel-
mäßig ausbrechen. Dabei können auch Teile des Kernbetons sichtbar 
werden. Auch nach der Verlegung und beim Gebrauch können noch 
Teile der Steine abbrechen. Dieses „antike“ Aussehen ist erwünscht 
und macht bei richtiger Verlegung bzw. Versetzung in der Gesamtan-
sicht der Fläche den Reiz derselben aus. Die Nutzbarkeit der Fläche 
wird damit nicht beeinträchtigt. Bei der Anlieferung in sogenannten 
Big-Bags können auch komplett gebrochene Steine enthalten sein, die 
beim Produktionsvorgang entstehen. Aus diesem Grund befinden sich 
immer mehr Steine zur Verlegung der Fläche in einem Big-Bag, als am 
Lieferschein angegeben sind (kostenlose Überlieferung als Brucher-
satz). Die bei der Anlieferung möglicherweise durch den künstlichen 
Alterungsprozess vorhandene Staubschicht an der Steinoberfläche 
verschwindet nach einiger Zeit durch normale Bewitterung. Bitte be-
rücksichtigen Sie, dass aus obigen Gründen das antike Aussehen der 
Lieferware von jenem der Mustersteine und -flächen abweichen kann 
(sowohl mehr als auch weniger Ausbrechen). Genauere Informationen 
zu diesen Themen finden Sie auch unter www.steine.at/antik.

Preise
Preisinformationen sowie unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen 
erfahren Sie bei Ihrem Baustofffachhändler oder unter www.steine.at 
Technische Änderungen sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Technische Hinweise

*) Gilt nicht für Natursteine, Scalina, Bayfield, Pave Edge, Rondo-Palisaden, Blockstufen aus Sichtbeton, L-Stein, Muldenstein, Tiefbordstein und Zubehör.
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1. Vor der Verlegung
Prüfen Sie die Ordnungsmäßigkeit hinsichtlich der Formate, Farben, 
Oberfläche und Menge der Lieferung. Bestehen Zweifel oder Beden-
ken hinsichtlich der Qualität, der Farbe etc. darf mit der Verarbeitung 
der Produkte nicht begonnen werden, bevor eine Klärung erfolgt ist. 
Warenmängel sind  vor dem Einbau bzw. der Verlegung anzumelden. 
Sämtliche Reklamationsansprüche, insbesondere Kosten für Neuver-
legung/Austausch entfallen bei Verarbeitung von fehlerhaftem Material.

2. Verlegung
Grundlagen für die Verlegung/Verarbeitung von Betonsteinen sind die
einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften, die Ver-
arbeitungsanweisungen auf www.steine.at/downloads sowie die fol-
genden Herstellerempfehlungen. Tragfähiger und frostsicherer Ober- 
und Unterbau sind Grundvoraussetzungen für einen einwandfreien 
Außenbelag. Die erforderliche Neigung ergibt sich aus dem Gefälle 
der Pflasteroberfläche (Mindestquerneigung: 2 %). Die Frostschutz-
schicht zählt ebenfalls zu den Tragschichten ohne Bindemittel. Beim 
Verlegen sollte aus mehreren Paletten bzw. Big-Bags gleichzeitig 
gearbeitet werden, um eine gute Farbdurchmischung und ein natür-
liches Verlegemuster zu erreichen. Vor dem Abrütteln ist überschüs-
siges Fugenmaterial vollständig abzukehren. Farbiges Pflaster und 
solches mit besonderer Oberflächengestaltung darf nur bei trockener 
Pflasteroberfläche und nur unter Verwendung einer Platten-Gleit-Vor-
richtung abgerüttelt werden. Unverfugte Pflasterflächen dürfen nicht 
abgerüttelt werden, eingeschlämmte Pflasterflächen erst nach aus-
reichendem Abtrocknen von Oberfläche, Bettung und Unterlage. 
Längsformatige Pflastersteine müssen in Längsrichtung abgerüttelt 
werden. Ungebunden oder gebunden verlegte Platten klopft man 
beim Verlegen mit einem hell gummierten Gummi- oder Kunststoff-
hammer leicht an, der Belag ist somit ausreichend fixiert. Terrassen-
platten dürfen nicht maschinell abgerüttelt werden.

3. Fuge
Betonpflastersteine und Platten sind im vereinbarten Verband und 
mit ausreichenden Fugenbreiten (5-8 mm) von der verlegten Flä-
che aus zu verlegen. Abstandshilfen an den Steinen geben nicht 
das Maß der Fugenbreite vor; die Pressverlegung ist zu vermeiden. 
Die Fugenachsen müssen einen gleichmäßigen Verlauf aufweisen. 
Geradlinige Fugenverläufe sind durch ausreichendes Schnüren in 
Längs- und Querrichtung sicherzustellen. Passsteine dürfen nicht 
kleiner als der halbe Ausgangsstein und nicht zu spitzwinklig sein. 
Das Einbringen des Fugenmaterials durch Einkehren und Einschläm-
men erfolgt kontinuierlich mit dem Fortschreiten der Verlegearbeiten. 
Kornabgestufte Fugenmaterialien mit einem Größtkorn von mind. 2 
mm sind zu bevorzugen; sie müssen filterstabil zum Bettungsmate-
rial sein! Die Fugen sind vollständig mit Fugenmaterial zu füllen. Bei 
Bedarf sind Fugen im Zuge der Wartung und Pflege nachzusanden. 
Bei Verwendung von Fugenmörtel auf Epoxidharz-Basis für eine ge-
bundene Verfugung können Veränderungen der Intensität der Farbe 
oder eine Verfärbung der Plattenoberfläche durch die Inhaltsstoffe 
des Fugenmaterials bewirkt werden. Zum Verfugen von anthrazit-
farbigen Pflaster- und Plattenflächen empfehlen wir dunkles Verfu-
gungsmaterial wie z. B.  Basalt oder Granitsplitte. Helle Fugenmate-
rialien sollten unbedingt vermieden werden. Diese setzen sich in den 
Poren der Oberfläche ab und führen zu unerwünschter Aufhellung 
und Verunreinigung der anthrazit-farbigen Fläche. Die Fläche sollte 
unmittelbar nach dem Verfugen nass gereinigt werden. Auf der Flä-
che verbleibendes Fugenmaterial führt zu Verunreinigungen und ggf. 
auch zu Verfärbungen.

4. Ausblühungen/ Farbveränderungen/ Farbgleichheit
Unsere Produkte werden unter Verwendung natürlicher Rohstoffe 
hergestellt und können daher bestimmten Schwankungen unter-
liegen. Zur Vermeidung unerwünschter Farbkonzentrationen sollten 
die Steine aus mehreren Paletten bzw. Big-Bags gemischt verlegt 
werden. Muster oder Proben gelten als unverbindliche Ansichtsstü-

cke. Geringfügige Abweichungen, Veränderungen oder Toleranzen 
im Rahmen der ÖN-Normen stellen ebenso wenig einen Mangel 
dar, wie produkt- und materialbedingte Abweichungen, sowie witte-
rungs- und nutzungsbedingte Veränderungen, wie z. B. Ausblühun-
gen (Ausblühungen sind bei der Betonwarenherstellung nicht generell 
vermeidbar). Sie entstehen durch Ablagerung von in Wasser gelöstem 
Kalkhydrat, das nach Verdunsten des Wassers und Reaktion mit dem 
Kohlendioxid der Luft als Calciumcarbonat auf der Betonoberfläche 
anfällt. Dieser natürliche Vorgang ist auch bei sorgfältigster Her-
stellung der Betonprodukte unvermeidbar und infolgedessen auch 
kein Reklamationsgrund. Während der ersten ein bis zwei Jahre las-
sen in der Regel eine normale Bewitterung und Benutzung die Aus-
blühungen verschwinden. Ausblühungen treten verstärkt auf, wenn 
die Steine nicht fachgerecht entwässert sind (Staunässedruck). In 
besonderen Fällen können diese Ausblühungen linienhaft auftreten. 
Die Ursache liegt in feinsten Mikrorissen, welche die Gebrauchs-
tauglichkeit der Fläche nicht einschränken. An den Flanken sowie an 
deren angrenzenden Bereichen können vorübergehend Carbonat-
Ausblühungen ausfallen. Auch diese verschwinden im Laufe der Zeit 
unter normaler Bewitterung wieder. Trotz der Verwendung von UV-
beständigen Farbpigmenten höchster Qualität und Quarzkörnungen 
in der Verschleißschicht, kann es unter Umständen durch natürliche 
Bewitterung, Verschmutzung, Umwelteinflüsse und/oder mecha-
nischer Beanspruchung im Lauf der Zeit zu einer Veränderung des 
Farbtons, der Oberfläche oder zu einem Nachlassen der Farbintensi-
tät kommen. In diesem Fall empfiehlt sich ggf. eine Nachbehandlung 
ev. mit einer farbtonvertiefenden Imprägnierung. Diese wirkt auf die 
Fläche ev. hydrophobierend und schützt den Stein ev. auch vor Ver-
moosung und Veralgung.

5. Reinigung / Pflege
Eine fachgerechte Reinigung kann erst nach der Verlegung durchge-
führt werden. Regelmäßige Reinigung und Pflege wird für ein gepfleg-
tes Erscheinungsbild der Belagoberfläche empfohlen. Bei Produkten 
ohne Oberflächenschutz wird in Bereichen, wo gegessen wird, bspw. 
auf Terrassen das Aufbringen einer geeigneten Imprägnierung emp-
fohlen. Bei Produkten mit werkseitiger Oberflächenimprägnierung ist 
dies nicht erforderlich, bei diesen Produkten ist es ausreichend nach 
2-3 Jahren die Imprägnierung mit einem geeigneten Mittel aufzufri-
schen. Die Reinigung von stärkeren Verschmutzungen, wie z.B. Al-
gen, Mutterboden, Rost, Lehm, Mörtelreste, Moose oder Flecken von 
Blättern und Blumen muss mit speziellen Reinigungsmitteln erfolgen. 
Für das Reinigen, Nachimprägnieren und Pflegen von Platten emp-
fehlen wir die Produkte der Firma Rauch. Säurehaltiger Reiniger darf 
bei beschichteten Produkten nicht eingesetzt werden. Hochdruck-
reiniger sind nur mit geeigneten Aufsätzen (sanft rotierende Bürste, 
Diffusoraufsätze o.ä.) zulässig. Aggressive Dreckfräsen o.ä. rauen die 
Oberfläche auf. In Folge verschmutzen die Flächen rascher als zuvor.
Der Einsatz von Streusalz sollte vermieden werden. Es können da-
durch Salzablagerungen auf der Oberfläche sowie daraus resultie-
rende Farbabweichungen entstehen. Wenn ein Produkt als tausalz-
beständig gekennzeichnet ist, ist zu beachten, dass Beton im jungen 
Alter noch nicht die volle Frost-Tausalz-Widerstandsfähigkeit besitzt. 
Deshalb muss Schnee- und Eisglätte - falls sie innerhalb der ersten 
drei Monate nach dem Einbau auftritt - mit abstumpfenden Streumit-
teln, wie Streusplitt beseitigt werden. Generell dürfen nur Taumittel, 
die für zementgebundene Betonprodukte geeignet sind, eingesetzt 
werden, da Taumittel auf Basis sulfathaltiger Wirkstoffe zu Schäden 
führen können. Die Verwendung von Streusplitten ist vorzuziehen. 
Zum Schutz der Steinoberfläche werden für die Schneeräumung 
Räumgeräte mit Kunststoffschürfleisten empfohlen.

6. Zubehör
Viele Zubehörartikel, wie Fugensand, Fugensandverfestiger, Tiefen-
imprägnierung und Reiniger finden Sie unter www.steine.at/zubehoer.

Allgemeine Verlege-, Reinigungs- 
und Pflegehinweise für Betonpflaster 
und -platten
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Richtig
Pflaster verlegen

1. Seitliche Einfassung: Damit die Pflastersteine am Rand nicht auswandern, versetzen Sie 
passende Einfassungssteine (z. B. Beeteinfassungsstein (Bild 1a), Blocksteine oder Palisaden 
(Bild 1b), siehe www.steine.at/einfassungen) in einem ausgehobenen Graben in 10-20 cm hoch 
eingebrachten Pflasterdrainbeton oder nageln Sie Pave Edge Randschienen (Bild 1c) in die 
Schottertragschichten ein.
2. Pflasterbett: Auf ausreichendes Gefälle (mind. 2,0%) und fachgerechte Ausführung des 
Unterbaus achten. Ca. 4-6 cm stark Bettungsmaterial aus gewaschenem Brechsand-/Splitt-
gemisch 2-8 mm auf verdichteten Unterbau aufbringen und mittels geeigneter Latte +/- 1 cm 
abziehen (Bild 2). Verwenden Sie kein Bettungsmaterial 4-8 mm, damit kein Einrieseln oder 
Einschwemmen des Fugenmaterials in die Bettung erfolgt. Achten Sie darauf, dass die Bet-
tung so hoch ist, dass die Oberkante der verlegten Steine vor dem Abrütteln gegenüber der 
Oberkante der seitlichen Einfassung ca. 1,5 cm überhöht ist. Das Bettungsmaterial darf vor 
dem Verlegen der Steine weder verdichtet noch betreten werden.
3. Verlegen: Stein von den Paletten bzw. aus den Big-Bags lt. Verlegeanleitung (von mehre-
ren Paletten und aus unterschiedlichen Lagen) entnehmen und flucht- und winkelgerecht mit 
Schnur und Latte verlegen. Fugenbreiten lt. Verlegeanleitung einhalten (Steine nicht knirsch 
zusammenfügen, Bild 3). Keine schadhaften Steine einbauen. Antike Steine mit Spaltgerät, 
alle anderen Steine mit Nasstrennsäge anarbeiten. Randsteine mindestens halb so groß wie 
Normalsteine teilen. Fläche darf vorsichtig betreten, jedoch noch nicht befahren werden.
4. Einsanden und Abrütteln: Keinen kalkhaltigen Fugensand verwenden! Fugensand auf die 
Fläche aufbringen und diagonal zu den Fugen einkehren (Bild 4a). Fugensand mit reichlich 
Wasser einschlämmen (Bild 4b). Fläche von Fugensand reinigen und nur im trockenen Zu-
stand (>150 kg bei PKW-Belastung, > 250 kg bei LKW-Belastung) längs und quer abrütteln 
(Bild 4c). Rüttler (keine Rüttelwalze) mit Kunststoff-Gleitplatte verwenden. Die unter den Stei-
nen befindliche Bettung verdichtet sich dadurch auf eine Dicke von 3-5 cm. Ev. nochmals Fu-
gensand standfest einschlämmen (Bild 4a und 4b) und abkehren. Bitte beachten Sie die Ver-
legeanleitungen und Hinweise zu „Richtig Pflaster verlegen“ im Internet unter www.steine.at.

Für gut geplante und verarbeitete Gestaltungsmaßnahmen mit unseren Produkten empfehlen 
wir die Beauftragung von geschulten Profis. Technische Notwendigkeiten haben dabei Vor-
rang vor Gestaltungsfragen. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise auf Seite 166 und 167 
sowie unsere ausführlichen Verlegeanleitungen auf www.steine.at.

Bettung 3-5 cm verdichtet, gewaschenes
Brechsand-/Splittgemisch, Körnung 2-8 mm

Steindicke und Steinlänge
abhängig von der Belastung

Seitliche Einfassung

Frostschutzschicht
30-70 cm verdichtet, abhängig von örtlichen Gegeben-
heiten und Belastung, Schotter, Körnung ca. 0-63 mm

Feinplanie
10 cm verdichtet, Schotter, Körnung ca. 0-31,2 mm

Unterbauplanum

Gefälle
2,0%

Gefälle
2,0%

1

2

3

4 Pflasteraufbau

ca. 10-20 cm
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Richtig

Richtig

Platten verlegen

Mauern versetzen

Verlegung im Mörtelbett (Dickbett)
ist für alle Platten geeignet und wie folgt auszuführen:

1. Mörtelbett herstellen: Auf ausreichendes Gefälle (mind. 2,5%) und fachgerechte Ausführung 
des Unterbaus sowie die fachgerechte Anordnung von Dehnfugen (Abstand 2-5 m) achten.
Ca. 4-6 cm starkes Mörtelbett aus frostsicherem, trasshaltigen Pflasterdrainmörtel für die 
jeweils nächste Platte auftragen.
2. Platten verlegen: Platten gemischt aus mehreren Paletten entnehmen. Keine schad-
haften Platten (z. B. mit Transportschäden etc.) einbauen. Randplatten mit Nasstrennsäge an-
arbeiten und mindestens halb so groß wie Normalplatten teilen. Haftbrei auf Plattenrückseite 
aufziehen. Platte vollflächig und satt aufliegend in das frische Mörtelbett legen.
3. Platten einrichten: Die Fugenbreite zwischen den Platten ist je nach Modell zwischen 5 
und 10 mm. Platten flucht- und winkelgerecht ausrichten und ggf. vorsichtig mit einem Kunst-
stoffhammer nachrammen bis die gewünschte Höhenlage und Neigung (mind. 2,5%) erreicht 
ist und Höhenunterschiede zwischen einzelnen Platten angeglichen sind.
4. Fläche verfugen: Die Fugen frühestens 1 Woche nach Verlegung mit frostsicherem Trass-
fugenmörtel bei kühlerer Witterung in Schlämmtechnik verfugen. Plattenoberfläche sofort rei-
nigen. Die verlegte Fläche darf erst nach ausreichender Aushärtung des Mörtels vorsichtig 
begangen und frühestens 48 Stunden nach dem Verfugen endgültig belastet werden.

Entkoppelte Dünnbettverlegung auf Drainagematten
für Platten mit kalibrierter Unterseite, wie Scalina, Scalina Baco, Primavera, Linear und 
Sereno empfohlen.

Verlegung im Splittbett
für alle Platten geeignet und wird vor allem für Escado, Cityline und Scalina empfohlen.

Verlegung mit Auflagerplatten/Stelzlager
ist für alle Platten mit bis zu 40 cm maximaler Kantenlänge bei mind. 3,5-4 cm Dicke geeignet, 
wie Primavera 40x40x3,5, Cityline 40x40x4 und Gartenplatte 40x40x4 und für Platten mit bis zu 
50 cm Kantenlänge und 5 cm Dicke, wie Gartenplatte 50x50x5.

Für gut geplante und verarbeitete Gestaltungsmaßnahmen mit unseren Produkten empfehlen
wir unbedingt die Beauftragung von geschulten Profis. Technische Notwendigkeiten haben 
dabei Vorrang vor Gestaltungsfragen. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise auf Seite 166 
und 167 sowie unsere ausführlichen Verlegeanleitungen auf www.steine.at.

Für das Versetzen von Weissenböck Mauersteinen stehen Ihnen zahlreiche, ausführliche Ver-
setzanleitungen zur Verfügung. Sie finden diese auf der Seite www.steine.at/downloads bzw. 
auf der jeweiligen Produktseite als pdf-Datei zum Downloaden. 

Weitere Infos finden Sie auch unter www.steine.at/verlegung

2

1

3
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Weissenböck Qualitäts-Garantie
Weissenböck garantiert, dass die angegebenen Produkt-
eigenschaften erfüllt werden. steine.at/qualitaetsgarantie

Begehbar
Pflaster, Platten und Steine sind für Fußgängerbelastung 
geeignet.

PKW-befahrbar
Pflaster und Platten sind für PKW-Belastung geeignet.
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.

Klein-LKW-befahrbar
Pflaster und Platten sind für das Befahren mit Klein-LKW 
bis max. 7,5 t geeignet. Voraussetzung ist ein ÖNORM- und 
RVS-gerechter Einbau.

LKW-befahrbar
Pflaster und Platten sind für LKW-Belastung (über 7,5 t) geeignet. 
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.

Frostbeständig
Steine sind frostbeständig, jedoch nicht beständig gegen 
Tausalz.

Oberseitig frost-tausalzbeständig
Oberfläche ist geprüft lt. CE/ÖNORM durch 28-maligen
Frost-Tau-Wechsel mit 3% NaCl (Salzlösung).

Rundum frost-tausalzbeständig
Stein bleibt intakt, auch wenn Tausalz seitlich oder
von unten angreift. Voraussetzung: für zementgebundene
Oberflächen geeignete Tausalze. steine.at/rundum-ft

Dichte feinbleibende Oberfläche
Von Lehm gereinigter Quarzsand im Vorsatz bringt eine 
dichte, feinbleibende Oberfläche, sichert schöne Steine
und freundliche Farben. steine.at/reinheitsgebot

90% weniger Abwitterung 
Nach 28-maligen Frost-Tau-Wechsel 90% weniger
Abwitterung als die ÖNORM erlaubt, bedeutet schönes 
Aussehen und mehr Sauberkeit.
steine.at/weniger_abwitterung

25% höhere Festigkeit und Belastbarkeit
Eine höhere Belastbarkeit (25% mehr als die ÖNORM
fordert) bringt eine lange Haltbarkeit.
steine.at/festigkeit

17% weniger Abrieb
Durch besseren Widerstand gegen mechanische Angriffe 
(17% weniger Abrieb als die ÖNORM vorschreibt)
bleiben die Steine lange schön.
steine.at/weniger-abrieb

Verbundsystem SafeLock®

Pflastersteine mit SafeLock verfügen über die mit Abstand 
beste  Fugentechnik - ein Vollverbundsystem mit integrierter
Verschiebesicherung. steine.at/safelock

SchnellRein Imprägnierung
Das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten in die
Oberfläche wird verlangsamt und die Platten sind leichter
zu reinigen. steine.at/schnellrein

Hohe Oberflächendichte
Durch die durchschnittlich sehr hohe Oberflächendichte 
nehmen die Steine weniger Schmutz und Wasser auf und 
bleiben lange sauber. steine.at/hydrophob

Naturstein mit geringer Wasseraufnahme
Weniger Wasser und auch weniger Schmutz
dringen in den Naturstein ein, er bleibt länger schön und
ist pflegeleicht.

ÖKOlogisches Pflaster
Begrünte und wasserdurchlässige Beläge lassen Regen 
schnell versickern, sie tragen zur Flächenentsiegelung und 
zum Klimaschutz bei. steine.at/oeko-pflaster

Recyclingbetonstein
Pflasterstein mit bis zu 30% Anteil rezyklierter Gesteins-
körnung im Kernbeton. Produktionsbedingte Restmengen
werden einem ressourcenschonenden Upcycling zugeführt.

Einheitliches Design an zwei Seiten
Steinrück- und -vorderseite haben das gleiche Oberflächen-
Design, der Stein ist daher für freistehende Mauern und 
Zäune gut geeignet.

Einheitliches Design an vier und mehr Seiten
Der Stein hat an mindestens vier Seiten das gleiche
Oberflächen-Design, vielfältige Gestaltungsmöglichkeit
sind daher gegeben.

Erde-bleibt-im-Stein-Garantie
Bepflanzbarer Böschungsstein garantiert kein Ausschwem-
men der Erde, kein Erde-Nachfüllen und einen sauberen 
Boden vor der Wand. steine.at/ebisg

Reduzierte Schlierenbildung
Wahrscheinlichkeit von Schlieren/Kalkausblühungen wird 
reduziert. Beste Wirkung in Kombination mit trasshaltigem 
Mörtel oder Kleber. steine.at/schlierenschutz

ÖNORM geprüftes Produkt
Steine/Pflaster entsprechen der ÖNORM B3258, bspw. mit 
3,6 MPa Mindestspaltzugfestigkeit sowie 5,0 MPa Mindest-
biegezugfestigkeit.

CE-Kennzeichnung
Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster werden gemäß
ÖNORMEN EN 1338, EN 1339 und EN 1340 eingehalten.

Austria Zeichen
Weissenböck Produkte sind mit den Austria Gütezeichen 
ausgezeichnet.

Beton aus der Region
Das VÖB Gütesiegel garantiert, dass bei der Herstellung alle in 
Österreich gültigen Bestimmungen, Normen und Gesetze ein-
gehalten werden.



*)  Beratungen finden nur in unseren Wohlfühl-Gärten statt. Beratungstermine außerhalb der angegebenen Zeiten können Sie gerne 
telefonisch vereinbaren. Infos finden Sie auch unter www.steine.at/wfg

NÖ-Süd

Wien & NÖ-Nord

Produktion
A-2620 Neunkirchen / NÖ
Weissenböck Straße 1 (B17)

Auslieferung / Abholung:
März bis Oktober: 
Mo-Do 700-1630 Uhr, Fr 700-1300 Uhr
November-Februar:  
Mo-Do 700-1500 Uhr, Fr 700-1300 Uhr

Wohlfühl-Garten und Garagenstraße
A-2620 Neunkirchen / NÖ
Weissenböck Straße 1 (B17) 

Beratungszeiten*): 
Mo-Do 730-1630 Uhr, Fr 730-1400 Uhr 
oder nach telefonischer Vereinbarung 
(Tel. 02635/701-214)

Alle Wohlfühl-Gärten

und Garagenstraßen

sind frei zugängig und

rund um die Uhr geöffnet!

Produktion
A-2201 Gerasdorf / Wien 
Brünner Bundesstraße 136 (B7) /
Kreuzung Kupferschmiedgasse

Auslieferung / Abholung:
März-Oktober:  
Mo-Do 700-1200 und 1230-1630 Uhr 

Fr 700-1300 Uhr 

November-Februar:  
Mo-Do 700-1200 und 1230-1500 Uhr 

Fr 700-1300 Uhr

Wohlfühl-Garten und Garagenstraße
A-2201 Gerasdorf / Wien
Brünner Bundesstraße 148 (B7)/
Am Jungfernberg

Beratungszeiten*):
nach telefonischer Vereinbarung
(Tel. 0664/828 31 00)

Produktion 
A-2721 Bad Fischau / NÖ
Industriegebiet Weikersdorf 
Zufahrt über 2722 Weikersdorf 
Industriestraße 258

Auslieferung / Abholung:
März-Oktober:  
Mo-Do 700-1200 und 1230-1630 Uhr 

Fr 700-1300 Uhr 

November-Februar:  
Mo-Do 700-1200 und 1230-1500 Uhr 

Fr 700-1300 Uhr

Werk

Werk &
Wohlfühl-Garten

Werk

Wohlfühl-Garten



www.steine.at
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